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1. INDLEDNING

762r er en 2 kanal modtager, hvis driftsfrekvens
er 868MHz (“narrowband”) og som kan benyttes
sammen med alle aktuelle Scantronic 868MHz
sendere (se afsnit 2). 762r kan benyttes som en
selvsteendig enhed eller som radiogreenseflade til
et tradet alarmpanel.

©

Fig. 1. 762r

Hver kanal kan handtere op til 4 separate sendere
af samme type, hvorved en enkelt 762r modtager
kan handtere op til 8 sendere. Derudover lader
762r installatgren programmere forskellige
funktioner til forskellige kanaler i stedet for at
veere tvunget til at veelge en enkelt funktion til
begge kanaler. 762r tilfgjer fabriksindstillede
veerdier, nar den har indlaest en sender.

762r arbejder normalt med en intern antenne.
Der kan om ngdvendigt tilsluttes en velegnet
ekstern antenne til enheden. Afsnit 2 fortzeller
mere om hvilke antenner, der er velegnede.
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@ 762r

2. TEKNISK BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Kanaler 2 kanaler, fire enheder pr. kanal.

Display 2 via syvsegment LED. Synlig med
boksen aben.

Overens- Produktet er testet til 1995/5/EC

stemmelse R&TTE Direktivet.

Radio Driftsfrekvens 868.6625MHz ved
20kHz bandbredde. I-ETS 300
220. CE testet til I-ETS 300 339
(udkast til standard).

Indgangs-  9-15VDC

strem Hvilestrgm 55mA.
Alle udgange aktive 200mA

Udgang 1 Relaekontakter, no/nc, 2A ved

og 2 25VDC

Dimensioner

Veegt

HxBxD =183 x 129 x 32 mm.
0,35 kg

TILSLUTNINGER OG KONTAKTER

762r er en vaeghaengt enhed i en boks af
polykarbonat fremstillet i henhold til BS4734 krav.
Fig. 2 er et forstgrret billede af 762r modtagerens
hovedprintkort (PCB), der viser placeringen af
tilslutninger og kontakter.
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2. Teknisk beskrivelse
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Ekstern antennetil- 7
slutning
Sounder 8

Programmeringsdisplay 9

Programmeringskontakter 10
Tilslutninger til udgange 11

Ekstern/intern antenne- 12
veaelger
13

Modtagermodul

Udgangsstatus LED
Central sabotage-
kontakt

Sikring (1A)
Stremforsynings-
tilslutning

Infrared indlesnings-
sensor
Nulstillingskontakt

Fig. 2. PCB, tilslutninger og kontakter
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2. Teknisk beskrivelse @ 762r

KONTROLKNAPPER OG DISPLAY

Frontpanel
762r benytter det i Fig. 3 viste frontpanel

(display).

7623

Fig. 3. 762r Frontpanel (display)

Symbolerne pa frontpanelet har fglgende betyd-
ninger:

1 Udgang 1

2 Udgang 2

TAUX Sender DC strgmsvigt
(kun 703r)

=] Sender Lav Batteri

x Jamming

(O] Overvagning

x> Strgm

2 Sabotage

Hver enkelt 762r har en tilslutning til et eksternt
nulstillingssignal (se Fig. 5). Ved at anvende
0VDC til nulstillingsindgangen kan 762r
modtageren nulstilles.
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762r @ 2. Teknisk beskrivelse

Indvendig

PCB’et har et tocifret LED display og tre
trykknapper til programmering af kanaler og
styring af senderens indlasningsproces. Se afsnit
4 for flere detaljer.

Lige under den centrale sabotagekontakt sidder
den infrargde indlaesningsdetektor. Nar 762r skal
indlaese en senders identitet fra senderens status
LED, bgr status LED’et holdes indenfor en afstand
af 25 mm fra denne detektor. Se afsnit 4 for flere
detaljer.

INDGANGE

Radio

762rEUR-50 indeholder en standard Scantronic
868MHz radiomodtager. Modtageren kan bade
tilsluttes en intern antenne og et BNC antennestik
monteret pa PCB'et. Installatgren kan enten
valge den interne eller den eksterne antenne ved
at anbringe en jumper pa de antenne selekterede
ben.

Hver enhed sender oplysninger til modtageren
ved hjeelp af en fast radiosender. Senderen
videresender oplysningerne i form af radio-
datapakker via et FM-signal. Hver pakke
indeholder en kode, der identificerer senderen,
samt oplysninger om detektorens status. Hver
enkelt modtager inden for raekkevidde opfanger
senderens pakker, men reagerer kun pa de
sendere, den er programmeret til at opdage.

496088 9



2. Teknisk beskrivelse @ 762r

Sabotagekontakt

762r har en indvendig monteret sabotagekontakt
til at opdage, nar laget til boksen abnes (se Fig.
2). Hvis 13get abnes (eller, s&fremt en sddan er
monteret, den eksterne antenne saboteres,
teender 762r sabotage LED’et og sabotage-
releekontakterne. Disse kontakter er normalt
slukkede.

UDGANGE

Relaeudgange

762r er udstyret med 7 udgangsreleeer. Fig. 2
viser deres placering, og Fig. 5 viser stikforbindel-
serne. Relaeernes Normalt Abne, Normalt Lukkede
og Feelles terminaler har spaendingslgse skiftekon-
takter.

Sabotage Normalt lukket. Aktiv nar den
centrale sabotagekontakt er &ben
eller den eksterne antenne

saboteres.

Kanal 1 og Udgang 1 og 2 releer (og LED)

kanal 2 rapporterer status for sendere. Se
afsnit 5 om programmering for flere
oplysninger.

Lavt 762r benytter Lavt Senderbatteri

senderbatteri relaeet til at rapportere, at
senderens batteri er ved at vaere
fladt.*
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762r @ 2. Teknisk beskrivelse

TAux Aktiv nar strgmforsyningen i en
sender svigter. Bemaerk at det for
tiden kun er 4 kanal senderen 703r,
der understgtter denne mulighed.*

Jamming Aktiv nar 762r opdager jamming.

Overvagning Aktiv nar 762r ikke modtager en
transmission fra en indlaest
radiosender i en leengere periode
end den fastsatte. Se side 33.*

*  N&r 762r aktiverer ét af disse relaeer, blinker
den kanal LED, der er forbundet med den
defekte sender, én gang hvert 20. sekund.

Indvendig sounder

PCB’et er udstyret med en piezoelektrisk sounder.
Nar den er tilkoblet, udsender sounderen en kort

tone hver gang udgang 1 eller 2 er i funktion. Se

side 31 for instrukser om, hvordan sounderen til-
eller frakobles.

STROMINDGANG/BESKYTTELSE AF
UDGANG

0V og 12V indgangsterminalerne pa PCB’et (se
Fig. 2) er beskyttet mod tilbagestram og
kortslutning. Beskyttelsen bestar af en 1A sikring.

496088 11



2. Teknisk beskrivelse

D

KOMPATIBELT UDSTYR

Fglgende Scantronic udstyr er kompatibelt med

762r:

701REUR-50
701rEUR-60
702rEUR-00
703rEUR-00
705rEUR-00
706rEUR-00
714rEUR-00
715rEUR-02
719rEUR-02
726rEUR-00
726rEUR-50
734rEUR-00
734rEUR-01
735rEUR-00
739rEUR-00
746rEUR-00
790rEUR-00
794rEUR-00

797rEUR-00

12

Landyard halskaedesender
Knapsender

Armb&ndssender

4 kanal sender

Fjernbetjent sender
Vippekontakt/PA sender

PIR sender (lille boks)

PIR sender
Rggdetektorsender
Kortdistance PA sender
Langdistance PA sender
Dgrkontaktsender CC version
Dgrkontaktsender FSL version
Universalsender

Printkort til “glass break” detektorer
Testsender

Signalstyrkemaler

1/2 Beverage-antenne med et 5
meter langt koaksialt kabel.
Sabotagekontakt.

Ko-linezer antenne med et 5 meter
langt koaksialt kabel. Til udvendig
brug. Sabotagekontakt.
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3. PLANLAGNING

GENERELT

Fgr installering bgr monteringsstedet undersgges.
Det er ngdvendigt at vide, hvor mange og hvilke
slags sendere, der skal tilkobles modtageren.

Det er ligeledes ngdvendigt at vurdere, hvor
enheden skal placeres for at kunne kommunikere
rigtigt med senderne. Til dette formal kan det
veere ngdvendigt at udfgre signalstyrketests vha.
en Scantronic 790 handholdt signalstyrkemaler.
762r enheden er forsynet med udstyr til udfagrelse
af en signalstyrketest. Bemaerk at safremt man
gnsker at udfgre signalstyrketests er det
ngdvendigt med en sender. Cooper Security
Limited kan levere en 746r prgvesender.

Endelig skal der tages hensyn til stramforsyningen
til enheden. Bemaerk at 762r ikke har en
stremforsyning. Cooper Security anbefaler, at
man benytter 1.2A strgmforsyning PSTS1.

TILFOJELSE AF SENDERE OG
FUNKTIONER

762r veelger de fabriksindstillede funktioner for
hver type sender, nar modtageren indlaeser en
senders identitet. Cooper Security Ltd. anbefaler,
at man ikke andrer den fabriksindstillede
funktion, medmindre det er ngdvendigt.

496088 13



3. Planlaegning @ 762r

For at eendre funktionen henvises til afsnit 5 for
flere detaljer om individuelle sendere og
funktioner.

MONTERING AF MODTAGEREN
Montér 762r enheder:

Inden for en beskyttet zone.

Sa hgjt som muligt. Men veer sikker pa at
modtageren er pa samme niveau som
senderen.

Montér IKKE 762r enheden:
I indgangs- eller udgangszoner eller uden

for det omrade, der er daekket af
alarmsystemet.

Naer ved eller pa stgrre metalkonstruktio-
ner.

Teettere end 2 meter fra 230VAC kabler og
metalvand- eller gasrgr.

Lavere end 2 meter fra gulvet (ideelt).
Indvendigt i metalrum.

Ved siden af elektronisk udstyr, seerligt
computere, kopimaskiner eller andet
radioudstyr, CAT 5 datalinier eller
netudstyr.

14 496088



762r @

4. INSTALLERING

STATISK ELEKTRICITET

Som mange andre elektroniske produkter er 762r
udstyret med komponenter, der er fglsomme over
statisk elektricitet. Undga at rgre ved PCB'et di-
rekte. Hvis det er bydende ngdvendigt at rgre ved
PCB’et, bgr man tage de almindelige forholdsreg-
ler mod skader forarsaget af statisk elektricitet.

MONTERING AF BOKSEN

1. Pak enheden ud.

2. Luk I3get op og aben boksen.

3. Hold boksen op mod vaeggen og markér
placeringen af ngglehullet (1 pa Fig. 4).

NB! Dk PCB’et til og leeg det til side far der
bores.

o F =
LDM folcloR ol O In
=3 D‘:'
) .

®®®®®®W®®®®/—©::

Fig. 4. Monteringshuller
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4. Installering @ 762r

4. Bor et hul pa det markerede sted og saet
rawlplug og skrue i.

5. Haeng boksen op ved ngglehullet vha. af
skruen.

6. Markér placeringen af de andre
monteringshuller pa vaeggen (2 pa Fig. 4).

7. Tag boksen ned, bor huller til monterings-
skruerne og saet rawlplugs i.

8. Montér kassen pa vaeggen og skru monte-
ringsskruerne helt i. Undga at overspaende
skruerne, boksen kan revne.

INSTALLERING AF ANTENNEN

762r kan udstyres med en ekstern antenne. Fgr
antenneledningen ind i kassen gennem en
passende abning og tilpas stikforbindelsen til BNC
tilslutningen p@ PCB’et (se Fig. 2). Safremt der
benyttes en antenne med sabotagekontakt, skal
man huske at flytte den interne/eksterne
antennes valgerjumper (“6” pa Fig. 2) til den
rigtige position.

NB! Veer sikker p8 at strommen til 762r er sl§et
fra, for der installeres en antenne. Det er
vigtigt for at enheden kan genkende
antennen, ndr den tandes.

TILSLUTNING AF ENHEDER

Man kan tilslutte 762r til et kontrolpanel fra
tilslutningerne pd PCB’et. Fig. 5 er en detaljeret
beskrivelse af de tilgaengelige tilslutninger pa
PCB'et.

16 496088



762r @ 4. Installering
J©
@)

12v| ev
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R L i 1 e L P e T

b6 6bd

1 Jamming udgang 2 Overvagning udgang
3  TBATT udgang 4  TAUX udgang

5 Kanal 1 udgang 6  Kanal 2 rele

7  Sabotageudgang 8  Nulstilling indgang
9 Jaevnstrem ind

Fig. 5. PCB hovedetilslutning

Udvendig nulstillingstilslutning

Fig. 6 viser et eksempel pd hvordan man tilslutter
en enhed til et kontrolpanel for et eksternt
nulstillingssignal.

762r
Momentary Button

or 00900
Control Panel -ve e
reset output type

(for example Shock
Sensor Reset)

Fig. 6. Ekstern nulstillingstilslutning

N&r brugeren aktiverer udgangstimeren pa
kontrolpanelet, jordforbinder nulstillingsudgangen
pa detektoren nulstillingsindgangen. Dette rydder
de |8ste kanaler.

496088 17



4. Installering @

Ovennavnte funktion kan variere fra panel til
panel. Det kan vaere ngdvendigt at veelge en
alternativ udgang eller udgangstype.

18 496088
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5. PROGRAMMERING

For 762r modtageren tages i brug, skal enheden
programmeres. Programmering indebaerer, at
modtageren indlaeser identiteten pa de sendere,
man gnsker skal kommunikere med modtageren,
og om ngdvendigt at give de indlaeste sendere
bestemte driftsfunktioner. Resten af afsnittet
handler om, hvordan dette ggres.

PROGRAMMERINGSKNAPPER
v

A my
SELECT SET ESC/DEL
sw /=y sw2[/ /= | sws[’/—
E E

Fig. 7. Programmeringsknapper og -display

PCB’et har et tocifret LED display og tre knapper,
der fungerer som programmeringsknapper.
Brugerfladen har en menu bestaende af
kommandoer, som hver isaer er angivet med en
kode pa to bogstaver pa displayet (se
"Menuopbygning" pa side 22). N&r man er inde i
programmeringsmenuen, veelges den gnskede
kommando ved at trykke pa Veelg gentagne
gange. Tryk pa Indstil for at bekraefte den valgte
kommando. Man kan derefter foretage forskellige
valg inden i kommandoen ved trykke pa Veelg for
at veelge og Indstil for at bekraefte valget.

N&r Esc/Del knappen benyttes sammen med den
korrekte kommando, sletter den de indlaaste
sendere.

496088 19



5. Programmering @ 762r

ADGANG TIL PROGRAMMERINGS-
MENUEN

For at fa adgang til programmeringsmenuen for
fgrste gang (mens der installeres en ny enhed)
gores fglgende:

1. Tilslut en passende 12VDC strgmforsyning til
jaevnstrgm ind tilslutningen (se Fig. 5).

Displayet viser softwarens versionsnummer
som to skiftende tocifrede tal, f.eks.: [ ] [0

2. Tryk Veelg.

Displayet viser den fgrste kommando i
menuen: Lo

For at fa adgang til programmeringsmenuen mens
enheden stadig er i drift, ggres fglgende:

1. Aben 13get til boksen.

NB! S3fremt enheden er tilsluttet et
alarmkontrolpanel, vil sabotagealarmen maske
lyde.
Displayet er blankt.

2. Tryk Veelg.

Displayet viser den fgrste kommando i
menuen: Lo

FORLAD PROGRAMMERINGSMENUEN
1. Tryk Indstil indtil displayet viser én af de korte
kommandoer.

2. Tryk Veelg indtil displayet viser kommandoen
"GO".

20 496088



762r @ 5. Programmering

Displayet viser: I
3. Tryk Indstil.

Displayet viser: CL

Man bgr hgre et enkelt bip gentaget langsomt.
4. Luk l3get.

Enheden er nu ude af programmerings-
menuen.

NB! Der er en bevidst forsinkelse p4 fire
sekunder, for modtageren forlader
programmeringsmenuen. Hensigten er at der
skal vaere tid nok til at lukke I8get rigtigt og
skrue det ordentligt fast.

GENOPRETTELSE AF FABRIKSINDSTIL-
LEDE VARDIER

@nskes al programmering fra enheden fjernet
(f.eks. for at genbruge en gammel enhed i en ny
installation), ggres fglgende:

Ga ind i programmeringsmenuen.

Tryk Veelg indtil displayet viser L .

Tryk Indstil indtil displayet viser [ |

Veaelg Nulstilling (//). (Det kan veaere
ngdvendigt at bruge en lille spids pind el. lign.
for at kunne na kontakten.)

Enheden er nu klar til programmering.

PN

496088 21



5. Programmering @ 762r

Fabriksindstillede vaerdier
Modtageren er fra fabrikken indstillet som fglger:

Sendere Ingen
Sounder (5r) Frakoblet
Infrargd indlaesning ( /) Tilkoblet
Overvagning (5F 29
Jamming pavisning (JF) Tilkoblet
MENUOPBYGNING

De tilgaengelige kommandoer er opstillet i en sim-
pel menu. For at flytte mellem kommandoerne
trykkes Veelg. Listen nedenfor viser kommandoer-
ne og deres funktion.

Kommando Funktion

L (Ln) Manuel indlaesning af en sender til en

bestemt kanal og enhedsnummer.

(LA) Automatisk indleesning af en sender

til den naeste tilgaengelige kanal og

enhedsnummer.

(=] 8 (dL) Sletter indlaeste sendere. (Man kan
slette alle sendere pa én gang, eller blot
udvalgte sendere.)

J (SG) Maler og registrerer en bestemt

senders signalstyrke.

H (SA) Maler og registrerer alle indlaeste

senderes signalstyrke.

(OP) Programmerer en udgang til

bestemte funktioner.

Ty (Sn) Sounder tilkoblet/frakoblet.

22 496088



762r @ 5. Programmering

Ir (Ir) Infrargd indlaesning tilkoblet/frakoblet.
5F (SP) Overvagning tilkoblet/frakoblet/tid.
A (JA) Jamming pavisning

tilkoblet/frakoblet.
r (??) Forespgrgselsopseetning. Brug denne
kommando til at vise, hvilken type

sendere modtageren har indlaest til hver
kanal. (Se skema 2 pa side 35.)
M

L (GO) Forlad programmeringsmenuen.

INDLASNING AF DETEKTORER

762r indlaeser identiteten af hver enkelt sender og
fordeler dem pa bestemte kanaler. Enheden kan
indlaese op til 4 sendere pr. kanal, hvilket giver et
muligt maksimum p& 8 sendere pr. 762r
modtager. Men eftersom nogle sendere sender pa
mere end én kanal, er det ikke sikkert, at en
installation kan opna det maksimale antal. Cooper
Security Ltd. anbefaler, at man sa vidt muligt ikke
indlzeser mere end én sender til hver kanal.

Hver sender har en fabriksindstillet vaerdi, som
modtageren benytter, nar den fgrste gang
indlaeser senderen. (Se tabel 1 pa naeste side.)
Man kan andre veerdien for den enkelte kanal
vha. OP kommandoen (se side 29). Cooper
Security Ltd. anbefaler, at man benytter den
fabriksindstillede senderveaerdi, hvor det er muligt.

496088 23



5. Programmering @ 762r

Sendertype Kanal Kanal B Sender

A sabotage

alarm
Dgrkontakt 2 2 734r, 735r, 739r
PIR 1 2 714r, 715r
Ngdtryk 1 - 701r, 702r
Brand/rgg 2 2 719r
Teknisk 2 2 734r, 735r, 739r
Telecommand 1 1 705r
PA 1 2 726r, 706r
4 kanal 2 2 703r

Tabel 1. Fabriksindstillede vaerdier for sendere

Nar man programmerer, kan man enten tilfgje
senderen til en bestemt kanal (se "Manuel indlzes-
ning") eller man lade modtageren valge den
neeste frie kanal (se "Automatisk indlaesning").

762r kan indlaese sendere enten ved at benytte
det infrargde lys fra senderens aktivitetsLED eller
fra radiosignaler. 762r er fra fabrikken indstillet til
infrargd indlaesning. @nsker man at benytte
indlaesning via radio, skal man frakoble
indstillingen infrargd indlaesning, se side 32.

Manuel indlaesning (Ln)
For at tilfgje en sender til en bestemt
kanal/enhedsnummer:

1. Ga ind i programmeringsmenuen hvis ikke
762r allerede er i denne menu.

Displayet viser: L
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NB! Hvis displayet viser en anden kommando
trykkes Veelg indtil [ /7 vises.

2. Tryk Indstil.
Displayet viser det fgrste tilgeengelige
kanalnummer f.eks.: o

3. Tryk Veelg gentagne gange indtil displayet
viser det gnskede kanalnummer.
Displayet viser f.eks.: =
Displayet blinker, hvis der ikke er andre
enheder pa den valgte kanal. Displayet
foretager sig intet, hvis der allerede er enheder
pa kanalen. 762r viser ikke et kanalnummer,
hvis den allerede har indlaest det maksimale
antal enheder pa denne kanal.

4. Tryk Indstil.
Displayet viser L og kanalnummeret (L' i
eksemplet), efterfulgt af “d-" og derefter "5 -"
mens modtageren scanner efter en ny sender.

NB! S&fremt man benytter infrarad indlaesning,
bar man holde senderens aktivitetsLED inden
for en afstand af 25 mm fra den infrargde
indleesningssensor.

5. Aktivér sabotagekontakten pa PIR eller
dgrkontaktsenderne. For andre typer sendere
aktiveres en kanal.

762 udsender et dobbelt bip og displayet ser
det nummer, der er tildelt senderen. Safremt
man benytter radioindlasning, veksler
displayet med senderens signalstyrke,

f.eks.: a5
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(S8fremt man benytter infrargd indleesning,
viser displayet en signalstyrkemaling pa nul.)

NB! S&fremt displayet viser "--" og der hores en
lav tone fra sounderen, har 762r allerede
indlaest den p8gaeldende sender.

Hvis man hgrer et dobbelt bip efterfulgt af en
lav tone, har 762r ikke nok kanaler
tilgaengelige til alle transmitterede kanaler,
men har tilfgjet senderen til dem, der er
tilgengelige.

6. Tryk Esc/Del for at komme tilbage til
kommandomenuen.

Displayet viser: L

Automatisk indlaesning (LA)

@nsker man at indlaese flere sendere pa én gang
og lade 762r tilfgje dem automatisk til
tilgeengelige kanaler, ggres fglgende:

1. Ga ind i programmeringsmenuen hvis ikke
762r allerede er i denne menu.

Displayet viser: L
2. Tryk Veelg indtil displayet viser kommandoen

automatisk indlaasning.

Displayet viser: LA
3. Tryk Indstil.

Displayet veksler mellem bogstaverne “[

\\ | A\ and \\|

Dette |nd|kerer, at modtageren scanner efter
signaler fra nye sendere.
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NB! S&fremt man benytter infrargd indlaesning,
bor man holde senderens aktivitetsLED i en
afstand af 25 mm fra den infrargde
indlaesningssensor.

4. Aktivér hver af de sendere, der gnskes indlaest
i modtageren (benyt sabotagekontakten pa
PIR og dgrkontakter).

Displayet viser det kanal- og enhedsnummer,
der er tildelt senderen. Safremt man benytter
radioindlaesning, veksler displayet med
senderens signalstyrke, f.eks.: Ccodd 55

5. Tryk Esc/Del nar indlaesningen af alle senderne
er afsluttet.

Displayet viser: LA

SLETNING AF DETEKTORER (DL)

Man gnsker maske at slette sendere fra
modtageren enten for at tage dem ud af drift eller
tilfgje dem til andre modtagere eller kanaler.

Sletning af bestemte sendere
For at slette en bestemt sender:

1. Ga ind i programmeringsmenuen hvis ikke
762r allerede er i denne menu.

Displayet viser: L
2. Tryk Veelg indtil displayet viser Slet

kommandoen.

Displayet viser: al
3. Tryk Indstil.

Displayet viser det fgrste kanalnummer: Co
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4,

Tryk Veelg indtil displayet viser den kanal der
er tildelt den sender, der gnskes slettet.
Displayet viser f.eks.: L

. Tryk Indstil.

Displayet viser det fgrste enhedsnummer pa
den valgte kanal: a

. Tryk Vaelg indtil displayet viser nummeret pa

den detektor, der gnskes slettet.
Displayet viser f.eks.: o™

. Tryk pa og hold Esc/Del knappen nede i fire

sekunder.
Sounderen udsender et dobbelt bip.
Displayet viser: i

Modtageren fjerner alle oplysninger om senderen
fra hver enkelt kanal, der er tildelt senderen. Det
er ikke ngdvendigt at slette senderen fra hver
enkelt kanal pa skift.

Sletning af en kanal
For at slette alle sendere fra en kanal ggres
fglgende:

1.

28

Ga ind i programmeringsmenuen hvis ikke
762r allerede er i denne menu.

Displayet viser: Lo
Tryk Veaelg indtil displayet viser Slet
kommandoen.

Displayet viser: i

. Tryk Indstil.

Displayet viser det fgrste kanalnummer: Cl
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4. Tryk Veelg indtil displayet viser en kanal, der er
tildelt den sender eller sendere, der gnskes
slettet.

Displayet viser f.eks.: =
5. Tryk p@ og hold Esc/Del knappen nede i 4

sekunder.

Sounderen udsender et dobbelt bip.

Displayet viser: aL
Modtageren sletter den valgte kanal, men bevarer
oplysninger om sendere pa andre kanaler. Hvis
man f.eks. sletter en kanal, der er optaget af en
PIR senders sabotagezone, bliver den kanal der
har PIR senderens alarm zone ved med at
arbejde.

PROGRAMMERING AF KANALER (OP)

Cooper Security Ltd. anbefaler, at man bruger de
standardfunktioner, som 762r tildeler hver enkelt
sender under indlaesning. Men har man brug for
at benytte en anden funktion, kan man andre
funktionerne for en kanal som fglger:

1. Ga ind i programmeringsmenuen hvis ikke
762r allerede er i den menu.
Displayet viser: Lr
2. Tryk Veelg indtil displayet viser udgangsfunk-
tionens kommando OP.
Displayet viser:
3. Tryk Indstil.
Displayet viser det fgrste kanalnummer: C

|
-

[
I
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4. Tryk Veelg indtil displayet viser den kanal, der
gnskes andret.
Displayet viser f.eks.: =
5. Tryk Indstil.
Displayet viser kanalens nuvarende funktion,
f.eks.: '
6. Tryk Veelg gentagne gange indtil displayet
viser den funktion, man gnsker skal gzelde for
kanalen.
Displayet viser f.eks.: L=
7. Tryk Indstil.
Sounderen udsender et dobbelt bip:
Displayet viser: e

Menufunktioner

1 - MOMENTVIS

Modtageren slar kanal LED og relee TIL i ca. 4
sekunder, nar den modtager et AKTIVT signal fra
senderen. Modtageren ignorerer NULSTILLINGS-
signaler.

2 - LAsT

Modtageren sldr kanal LED og relae TIL, ndr den
modtager et AKTIVT signal fra senderen og FRA,
nar den modtager et NULSTILLINGssignal.

3 — MANUEL NULSTILLING

Modtageren slar kanal LED og relae TIL, nar den
modtager et AKTIVT signal fra senderen.
Modtageren ignorerer NULSTILLINGssignaler, og
brugeren skal nulstille modtageren for at sla
kanalen FRA. Brugeren kan udfgre nulstillingen
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ved at anvende 0V til nulstillingsindgangen (f.eks.
fra et medfglgende alarmkontrolpanel).

4 - TOGGLE

Modtageren slar kanal LED og relee TIL, nar den
modtager et AKTIVT signal fra senderen og FRA,
nar den modtager det naeste AKTIVE signal.

5 — (IKKE ANVENDT I 762R)

6 — UDGANGSMODULFUNKTION

Benyt denne funktion, ndr der indlaeses transmis-
sioner fra 7500r radiobetjeningsenheden.

TILKOBLING/FRAKOBLING AF SOUNDER
(SN)
@nskes et hgrligt signal hver gang, modtageren

opfanger en transmission fra en af de indlaeste
sendere, tilkobles sounderen pa folgende made:

1. Ga ind i programmeringsmenuen hvis ikke
762r allerede er i denne menu.
Displayet viser: Lo
2. Tryk Veelg indtil displayet viser sounder
kommandoen.
Displayet viser: =1a)
3. Tryk Indstil.

Displayet viser [, hvis sounderen er tilkoblet
eller o, hvis sounderen er frakoblet.

4. Tryk Veelg indtil displayet viser den gnskede
funktion.

5. Tryk Indstil.
Displayet viser: =1a)
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5. Programmering @ 762r

Sounderen udsender altid toner ved tastetryk
samt bekraeftelsestoner mens der programmeres.

INFRAROD INDLASNING (IR)

Safremt modtageren gnskes installeret i
omgivelser, hvor der allerede er flere sendere i
brug, anbefaler Cooper Security Ltd., at man
benytter infrargd indlaesning.

Safremt man gnsker at benytte indlaesning via
radio, skal man frakoble infrargd indlaesning.

For at frakoble infrargd indleesning, ggres
fglgende:

1. Ga ind i programmeringsmenuen hvis ikke
762r allerede er i denne menu.

Displayet viser: Lo
2. Tryk Veelg indtil displayet viser den infrargde

kommando.

Displayet viser: Ir
3. Tryk Indstil.

Displayet viser £, safremt infrargd indlaesning

er tilkoblet eller d, s&fremt infrargd indlaesning

er frakoblet (indlaesning via radio tilkoblet).

4. Tryk Veelg indtil displayet viser den gnskede
funktion.

5. Tryk Indstil.
Displayet viser: Ir

NB! Sdfremt infrared indlaesning frakobles,
tilkobler modtageren indlaesning via radio.
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Tilkobles infrargd indleesning, frakobler
modtageren indleesning via radio.

OVERVAGNING (SP)

@nsker man at modtageren skal signalere, at den
ikke laengere kan opfange signaler fra den
indlaeste sender, tilkobles overvagningsfunk-
tionen. Med overvagning tilkoblet, taender
modtageren overvagningsLED og -relae, safremt
762r ikke modtager signaler fra en sender inden
for en bestemt tid.

Overvagningsindstillingerne i 762r er konstrueret
til at passe til indstillingerne i 703r 4 kanal sender
(se “703r installeringsvejledning”). Safremt
overvagning i 703r er indstillet til *04”, indstilles
overvagning i 762r ogsa til *04”. P4 samme made
hvis 703r er indstillet til “29”, indstilles 762r ogsa
til 29",

Safremt der benyttes en anden sender, skal “04”
indstillingen i 762r svare til ca. 15 min., mens
“29” indstillingen svarer til ca. 120 min.

For at tilkoble overvagning:

1. Ga ind i programmeringsmenuen hvis ikke
762r allerede er i denne menu.
Displayet viser: Lo
2. Tryk Veelg indtil displayet viser sounder
kommandoen.
Displayet viser: S5F
3. Tryk Indstil.
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Displayet viser d, safremt overvagning er
frakoblet.
4. Tryk Veelg indtil displayet viser den gnskede
menufunktion (enten [ eller &4).
Displayet viser (f.eks.): o
5. Tryk Indstil.
Displayet viser: S5F

JAMMING (JA)

762r modtageren kan signalere forsgg pa at
forstyrre signaler fra indlaeste sendere. Safremt
modtageren opfanger jamming signaler, taender
den Jamming LED og -relze.

For at tilkoble Jamming pavisning:

1. G3 ind i programmeringsmenuen hvis ikke
modtageren allerede er i denne menu.
Displayet viser: Lo

2. Tryk Veelg indtil displayet viser Jamming
kommandoen.

Displayet viser: e

3. Tryk Indstil.

Displayet viser £, safremt jamming pavisning
er tilkoblet eller 4 safremt jamming pavisning
er frakoblet.

4. Tryk Veelg indtil displayet viser den gnskede
menufunktion.

5. Tryk Indstil.
Displayet viser: A
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FORESPORGSEL ()

Safremt man gnsker at se, hvilken type sender
modtageren har tilfgjet til en kanal, kan man
benytte forespgrgselskommandoen. Displayet
viser en tocifret kode, der viser, hvilken type

sender der er tale om:

Kode | Sender

00 Dgrkontakt

01 PIR/“Glass Break”

02 Ej brugt

03 Ngdtryk

04 Brand-/rggdetektor

05 Reserveret til fremtidig brug.
06 Reserveret til fremtidig brug.
07 Reserveret til fremtidig brug.
08 Telecommand

09 Reserveret til fremtidig brug.
10 Kontrolenhed

11 Reserveret til fremtidig brug.
12 Reserveret til fremtidig brug.
13 Reserveret til fremtidig brug.
14 PA

15 Ej brugt

16 703r 4 kanal sender

17 Reserveret til fremtidig brug
18 705r 2 kanal sender

19 706r 2 kanal sender

Tabel 2. Senderkoder

496088
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5. Programmering @ 762r

For at benytte Forespgrgselskommandoen, ggres
fglgende:

1.

36

Ga ind i programmeringsmenuen hvis ikke
762r ikke allerede er i denne menu.

Displayet viser: Lr

. Tryk Veelg indtil displayet viser: .
. Tryk Indstil.

Displayet viser den fgrste kanal vekslende med
senderkoden, f.eks.: Coe.
Safremt kanalen ikke har nogen sendere, viser
displayet: Ci--
Tryk Veelg for at se den naeste kanal.

Tryk Esc/Del for at forlade forespgrgsels-
kommandoen.

496088



762r

D

6. AFPROVNING

Man kan male signalstyrkerne enten for en enkelt
udvalgt sender eller for alle sendere indlaest af
modtageren.

SIGNALSTYRKE FOR EN ENHED (SG)

1.

Ga ind i programmeringsmenuen hvis ikke
762r allerede er i denne menu.

Displayet viser: L

. Tryk Veelg indtil displayet viser Signal

Individuel kommandoen.
Displayet viser: 50

. Tryk Indstil.

Displayet viser det fgrste kanalnummer: Co

. Tryk Veelg indtil displayet viser en kanal, der er

tildelt den sender, der gnskes malt.
Displayet viser f.eks.: =

. Tryk Indstil.

Displayet viser det fgrste enhedsnummer pa
den kanal: o

. Tryk Vaelg indtil displayet viser nummeret pa

den detektor, der gnskes malt.

Displayet viser f.eks.: =

]

. Tryk Indstil.

P& 762r blinker kanal LED for den pagaeldende
sender. Alle andre LED lyser konstant.

. Start senderen.

Alle kanal LED lyser konstant.
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9.

Displayet viser nummeret pd enheden
skiftevise med signalstyrken.

Tryk Esc/Del.
Displayet viser: S0

SIGNALSTYRKE FOR ALLE ENHEDER

(SA)

1.

2.

3.

38

Ga ind i programmeringsmenuen hvis ikke
762r allerede er i denne menu.

Displayet viser: Lo
Tryk Veelg indtil displayet viser Signal Alle
kommandoen.

Displayet viser: S5H
Tryk Indstil.

Kanal LED for ubenyttede kanaler lyser
konstant. LED for kanaler med tildelte sendere
blinker.

Start alle sendere indlaest af modtageren.
Under testen vil kanalens LED lyse konstant,
nar alle sendere der hgrer til en kanal er
startet. Nar testen er slut, bgr alle kanal LED
lyse konstant og modtageren bippe for at
signalere, at den har opdaget alle senderne.
Safremt et kanal LED blinker, har modtageren
ikke veeret i stand til at opdage en eller flere
sendere, der hgrer til den pagaeldende kanal,
og man vil ikke hgre et bip.

Displayet viser signalstyrken for den fgrste
enhed pa den fgrste kanal,

f.eks.: CHdl 54
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5. Tryk Veelg.
Displayet viser signalstyrken for det naeste
enhedsnummer pa den pagaeldende kanal.
6. Fortsaet med at trykke Veelg.

Displayet viser signalstyrken for alle de andre
sendere i kanal-/enhedsraekkefglge.
7. Tryk Esc/Del.

Displayet viser: 5A
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© Cooper Security Ltd. 2004

Vi erklaerer hermed, at vi har bestraebt os pd at sikre, at indholdet i denne vejledning er korrekt. Men hverken
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1. INNLEDNING

762r er en 2 kanals-mottaker, som arbeider pa
smalbdnd 868MHz. Den kan benyttes sammen
med alle aktuelle Scantronic 868MHz sendere (se
kapitel 2). 762r kan benyttes som en selvstendig
enhet, eller som radio-interface til et kablet
alarmanlegg.

762

Fig. 1. 762r

Hver av de to kanalene kan handtere opp til 4
separate sendere av samme type. En 762r
mottaker, kan da handtere opp til 8 stk. 1-kanal
sendere. Man kan programmere forskjellige
funksjoner pa de forskjellige kanaler, i stedet for
& vaere tvunget til & velge en enkelt funksjon pa
begge kanaler. 762r legger inn fabrikkverdier pa
senderen som den leser inn.

762r bruker normalt en intern antenne. Det kan
om ngdvendig tilkobles til en annen ekstern
antenne for bedre rekkevidde. Kapitel 2 forteller
mer om hvilke antenner som er tilgjengelig.
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2. TEKNISK BESKRIVELSE

SPESIFIKASIJONER

Kanaler 2 kanaler / fire sendere pr. kanal.

Display 2 x syv-segment LED. Synlig med
lokket &pent.

Overens- Produktet er testet til 1995/5/EC

stemmelse R&TTE Direktivet.

Radio Frekvens 868.6625MHz ved 20kHz
bandbredde. I-ETS 300 220. CE
testet til I-ETS 300 339 (utkast til
standard).

Spenning 9-15VDC
Hvilestrgm 55mA.

Med alle utganger aktive 200mA

Utgang 1 og Relekontakter, c/no/nc, 2A maks

2 25VDC

Dimensjoner
Vekt

HxBxD =183 x 129 x 32 mm.
0,35 kg

FYSISK UTFORMING

762r er en veggmontert enhet i et kabinett av
polykarbonat, fremstilt i henhold til BS4734 krav.
Fig. 2 viser et forstgrret bilde av 762r
mottakerens hovedprint (PCB), som viser
plasseringen av tilkoblinger og kontakter.
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2. Teknisk beskrivelse

Ekstern antennetilkobling 7
Lydgiver 8
Programmeringsdisplay 9

Programmeringskontakter 10
Tilkoblinger / utganger 11

Ekstern/intern antenne- 12
velger
13

Mottakermodul
Status LED
Sabotasjekontakt for
lokk

Sikring (1A)
Stremforsynings-
inngang

Infrargd innlesings-
sensor

Reset bryter

Fig. 2. PCB, tilkoblinger og kontakter
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2. Teknisk beskrivelse o 762r

KONTROLKNAPPER OG DISPLAY

Frontpanel
762r har et frontpanel som vist i fig. 3.
e R
e00000
1 27AX BB YY) @
22
= 7621
. ,/"

Fig. 3. 762r Frontpanel

Symbolene pa frontpanelet har fglgende
betydninger:

1 Kanal 1

2 Kanal 2

TAUX Sender DC strgmsvikt
(bare 703r)

-+ Sender Lavt Batteri
b Jamming

O Overvaking

~ Spenning pa

2 Sabotasje

762r har en inngang for tilkobling av et eksternt
resetsignal (se fig. 5). Ved & legge kortvarig 0VDC
til resetinngangen, vil lamper og releer pa 762r
mottakeren tilbakestilles.
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Innvendig

Printkortet har et tosifret LED display og tre
trykknapper til programmering av funksjoner og
senderes innlesing. Se kapitel 4 for flere detaljer.

Rett under sabotasjekontakten for lokket, sitter
den infrargde IR-mottaker. Nar 762r skal lese inn
en senders identitet, ma sender LED’en pa
senderen peke mot IR-mottakeren. Senderen bgr
holdes i en avstand pa 25 mm ved innlesning. Se
kapitel 4 for flere detaljer.

INNGANGER

Radiomottager

762rEUR-50 inneholder en standard Scantronic
868MHz radiomottaker. Mottakeren kan tilkobles
en intern antenne, eller en ekstern antenne via
BNC antenneplugg montert pa printkortet.
Installatgren kan enten velge den interne eller
den eksterne antennen ved 3 flytte en jumper pa
antennevelger. Denne er merket EXT / INT.

Hver sender gir opplysninger til mottakeren ved
hjelp av en radiosender. Senderen overfgrer
opplysningene i form av radio datapakker sendt
via FM-signal. Hver pakke inneholder en kode som
identifiserer senderen, samt opplysninger om
senderens status. Hver enkelt mottaker innenfor
rekkevidde, oppfanger senderens “pakker”, men
reagerer bare pd de senderne som den har blitt
programmert til & motta fra.
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2. Teknisk beskrivelse o 762r

Sabotasjesikring

762r har en sabotasjeutgang som apner ved
sabotasje (se fig. 2). Hvis lokket pd kabinettet
apnes, eller en ekstern antenne blir sabotert,
tenner 762r sabotasje lampen og aktiverer
sabotasjerelé. Sabotasjeutgangen er normalt
lukket (NC).

UTGANGER

Releutganger

762r har 7 stk. reléutganger. Fig. 2 viser
plasseringen, fig. 5 viser tilkoblingene. Releene er
(C = NC - NO) potensialfrie vekselkontakter.

Sabotasje  Normalt lukket. Aktiv nar
sabotasjekontakten pa lokket er
apent eller den eksterne antennen er
sabotert.

Kanal 1 og Utgangsreleer 1 og 2 (og LED) viser

Kanal 2 status for sendere. Se kapitel 5 om
programmering for flere
opplysninger.

Lavt batteri Aktiverer releet for til & gi melding
i sender om at senderens batteri er svakt /
oppbrukt*
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762r o 2. Teknisk beskrivelse

TAuX Aktiv nar stremforsyningen i en
sender svikter. OBS ! Det er for
tiden bare 4 kanals-senderen 703r,
som har denne funksjonen.*

Jamming Aktiv ndr 762r oppdager jamming.

Overvaking Aktiv ndr 762r ikke tar imot et signal
fra en innlest radiosender i en lengre
periode enn fastsatt. Se side 33.*

*  N&r 762r aktiviserer et av disse releene,
blinker den kanal LED’en som er forbundet
med den aktuelle senderen en gang hvert 20.
sekund.

Innvendig lydgiver

Printkortet er utstyrt med en piezoelektrisk
lydgiver. Nar den er tilkoblet, gir lydgiveren en
kort tone hver gang utgang 1 eller 2 er i funksjon.
Se side 31 for instrukser for hvordan lydgiveren
til/frakobles.

BESKYTTELSE AV SPENNINGSINNGANG

0V og 12V inngangsterminalene p& mottageren
(se fig. 2) er beskyttet mot omvendt polaritet og
overbelastning. Beskyttelsen er en 1A sikring.
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2. Teknisk beskrivelse o 762r

KOMPATIBELT UTSTYR

Fglgende Scantronic utstyr er kompatibelt med

762r:

701REUR-50 Smykkesender m. halssnor

701rEUR-60 Smykkesender uten halssnor

702rEUR-00 Armb3ndssender

703rEUR-00 4 kanals sender

705rEUR-00 PA sender 2 kanal

706rEUR-00 PA sender m. tiltfunksjon

714rEUR-00 PIR sender (liten)

715rEUR-02 PIR sender

719rEUR-02 Rgykdetektor m. sender

726rEUR-00 PA sender uten ant.

726rEUR-50 PA sender m. ant.

734rEUR-00 Dgrkontaktsender CC versjon

734rEUR-01 Dgrkontaktsender FSL versjon

735rEUR-00 Universalsender

739rEUR-00 Printkort til glassdetektorer

746rEUR-00 Testsender

790rEUR-00 Signalstyrkemaler

794rEUR-00 1/2 Bglgeantenne med 5 m. koaks-
kabel. Sabotasjesikret.

797rEUR-00 Kolineaer antenne med 5 m. koaks-

12

kabel. Til utendgrs bruk.
Sabotasjesikret.
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(N ] 762r

3. PLANLEGGING

GENERELT

Fgr installering bgr monteringsstedet og det
omrade sendere skal befinne seg i undersgkes.
Man ma vurdere hvor mottageren best kan
plasseres, for @ kunne kommunisere riktig med
senderne. I stgrre lokaler er det ngdvendig &
utfgre en test av signalstyrke. Dette kan gjgres
med selve 762r mottageren, som i teststilling kan
vise mottatt signalstyrke pa displayet. Man kan
0gsad benytte en Scantronic 790 handholdt
signalstyrkemaler. Man kan utfgre en test med en
vanlig sender, eller Cooper Security Limited kan
levere 746r testsender.

P3se at det er betryggende stremforsyning til
enheten. 762r har ikke innebygget strgm-
forsyning. Cooper Security anbefaler, at man
benytter 1.2A strgmforsyning PSTS1.

FORDELING AV SENDERE OG
FUNKSJONER

762r velger fabrikkinnstilte funksjoner for den
aktuelle sender, ndr mottakeren leser inn en
senders identitet. Cooper Security Ltd. anbefaler
at man ikke endrer de fabrikkinnstilte
funksjonene, med mindre det er ngdvendig.

For & endre funksjonen henvises til kapitel 5 for
flere detaljer om individuelle sendere og
funksjoner.
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3. Planlaegning o 762r

PLASSERING AV MOTTAGEREN
Plasser 762r enhetene:

Innenfor beskyttet omrade.

S& hgyt og fritt som mulig. Men pase at
mottakeren er pd samme niva som
sendere.

Plasser IKKE 762r enheten:
I inngangs eller utgangssoner eller utenfor

det omradet som blir dekket av
alarmsystemet.

I naerheten av, eller pa stgrre
metallkonstruksjoner.

Neermere enn 2 meter fra
sterkstrgmskabler og vannrgr av metall.

Lavere enn 2 meter fra gulvet (ideelt).
Innvendig i metallrom.

Ved siden av elektronisk utstyr som
datamaskiner, kopimaskiner eller annet
radioutstyr, CAT 5 datalinjer eller industrielt
utstyr som kan utstrale stgy.
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4. INSTALLASION

FORHOLDSREGLER I FORHOLD TIL
STATISK ELEKTRISITET

Som alle andre elektroniske produkter, er 762r
utstyrt med komponenter som er fglsomme
overfor statisk elektrisitet. Unngd & bergre
komponenter pa printkortet direkte. Hvis det er
absolutt ngdvendig & bergre printkortet, ma man
ta alminnelige forholdsregler mot skader
forarsaket av statisk elektrisitet.

MONTERING AV KABINETTET

1. Pakk ut enheten.
2. Demonter festeskruer og dpne enheten.

3. Hold bakstykket opp mot veggen og marker
plasseringen av “ngkkelhullet” (1 pa fig. 4).

NB! Ta gjerne ut printkortet fgr man event. borer.

Lo o L€

® 0

=
I
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4. Installasjon o 762r

Fig. 4. Monteringshuller

s

Skru inn en skrue og heng kabinettet opp.
Marker plasseringen av de andre festehullene
pa veggen (2 pa fig. 4).

Skru inn skruer i de to andre festehullene.

8. Unnga 3 overspenne skruene slik at plasten i
kabinettet sprekker.

INSTALLASIJON AV EKSTERN ANTENNE

762r kan tilkobles en ekstern antenne for bedre
rekkevidde. Fgr antenneledningen inn i kabinettet,
tilkoble antennen via BNC kontakten pa
printkortet (se fig. 2). Hvis det benyttes en
ekstern antenne, ma@ man huske p3 3 flytte den
interne/eksterne antennevelger (*6” pa fig. 2) til
den riktige posisjonen.

o

N

NB! P3se at 762r er stromlgs n8r det tilkobles en
ekstern antenne. Dette er viktig slik at
mottageren kan gjenkjenne antennen og
overvdke denne mot sabotasje.
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762r o 4. Installering

TILKOBLING AV ENHETER

Man kan tilkoble 762r til et alarmanlegg via
inn/utgangene pa printkortet. Fig. 5 viser en
tegning av de tilgjengelige tilkoblinger.

%)

12v| ev

QOCOCQIOOO0O0 ®®®®

T T i [ B T T o, | Gl [T o

666 060b

1 Jamming utgang 2 Overvaking utgang
3 TBATT utgang 4  TAUX utgang

5 Kanal 1 utgang 6  Kanal 2rele

7  Sabotasjeutgang 8  Resetinngang

9 12Vdec. inn

Fig. 5. PCB tilkoblinger

Ekstern avstilling (reset)

Fig. 6 viser et eksempel pa hvordan man tilkobler
mottageren til eks. et alarmanlegg for ekstern
reset.

762r
Momentary Button

or OO0
Control Panel -ve e

reset output type
(for example Shock
Sensor Reset)

Fig. 6. Tilkobling av ekstern avstilling

497088 17



4. Installasjon o 762r

Nar man starter tilkobling av alarmanlegget,
legges det kortvarig fra utgang en OV pa reset-
inngangen. Dette slukker og tilbakestiller alle
lamper og releer.

Ovennevnte funksjon kan variere pa de
forskjellige alarmsentraler. Det kan vaere
ngdvendig & velge en alternativ utgang eller
utgangstype.
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5. PROGRAMMERING

Fgr 762r mottageren tas i bruk ma den program-
meres. Programmering innebaerer at mottakeren
ma lzere identiteten pa de sendere man gnsker a
benytte, samt funksjonsbestemme disse. Resten
av avsnittet handler om hvordan dette blir gjort.

PROGRAMMERINGSKNAPPER
v

A
SELECT SET ESC/DEL
swiff =y sw2[l/ =y sws[/ =y
. ° = == =

Fig. 7. Programmeringsknapper og -display

Hovedkortet har et tosifret LED display og tre
knapper som brukes til programmering.
Programmeringen gjgres via en meny bestdende
av kommandoer. Hver av kommandoene vises via
en kode pa displayet som to bokstaver (se "meny-
oppbyggning" pa side 21). Nar man er inne i
programmeringsmenyen, velges den gnskede
kommandoen ved & trykke pa SELECT. Trykk
deretter pa SET som bekrefter valget.

Hvis man har gatt forbi gnsket meny, eller man
gnsker 8 ga tilbake, benyttes ESC/DEL-knappen
Man gar da ett trinn tilbake for hvert trykk. Nar
ESC/DEL trykkes i forbindelse med innleste
sendere, slettes sender.
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5. Programmering 0 762r

ADGANG TIL PROGRAMMERINGS-
MENYEN

For & f& adgang til programmeringsmenyen for
forste gang (pa en helt ny enhet):

1. Tilfgr 12 V dc. spenning som beskrevet
tidligere. (se fig. 5). Displayet viser software
versjonsnummer som to vekslende tosifrede
tall, f.eks.: oo

2. Trykk SELECT.

Displayet viser menyens fgrste kommando: L~

For & fa adgang til programmeringsmenyen pa en
enhet som er i drift, gjgres fglgende:

1. ,&pne lokket til 762r. Displayet er blankt.

2. Trykk SELECT.
Displayet viser menyens fgrste kommando: L

FORLATE PROGRAMMERINGSMENYEN

1. Trykk SET til displayet viser én av de korte
kommandoene.

2. Trykk SELECT til displayet viser kommandoen
"GO".
Displayet viser: oo
3. Trykk SET.
Displayet viser: CL
Man bgr hgre et enkelt bip gjentatt langsomt.

4. Lukk lokket.
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762r 0 5. Programmering

Enheten er nd ute av
programmeringsfunksjonen.

NB! Det er en bevisst forsinkelse p§ fire sekunder,
for mottakeren g8r ut av programmerings-
menyen. Dette for at det skal veere tid nok til
§ lukke lokket p§ kabinettet.

GIJENOPPRETTE FABRIKKVERDIER

@nskes all programmering fra enheten fjernet
(f.eks. for & gjenbruke en gammel enhet i en ny
installasjon), gjgres folgende:

1. G& inn i programmeringsmenyen.

2. Trykk SELECT til displayet viser L .

3. Trykk SET til displayet viser [ |

4. Trykk Resetbryter (//).Enheten er na klar til ny
programmering.

Fabrikkinnstillte verdier
Mottakeren er fra fabrikken innstilt som fglger:

Sendere Ingen
Lydgiver (5m) Frakoblet
Infrargd innlesing ( |r) Tilkoblet
Overvaking (5F 29

Jamming deteksjon (JH) Tilkoblet (Varsling
etter ca. 120 min.)
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5. Programmering o 762r

MENYFUNKSJONER

De tilgjengelige kommandoene er lagt til en enkel
meny. For & flytte mellom kommandoene, trykkes
SELECT. Listen nedenfor viser kommandoene og
funksjonene deres.

Kommando Funksjon

L (Ln) Manuell innlesing av en sender til en
bestemt kanal.

LA (LA) Automatisk innlesing av en sender til
den neste tilgengelige ledige kanal.

oL (dL) Sletter innleste sendere. (Man kan
slette alle sendere eller utvalgte sendere
pa en gang.)

50 (SG) Maler og registrerer en bestemt

senders signalstyrke.

SR (SA) Maler og registrerer signalstyrken pa
alle innleste senderne.

oF (OP) Programmerer en utgang til bestemt
virkemate.

S (Sn) Lydgiver tilkoblet/frakoblet.

I (Ir) Infrargd innlesing tilkoblet/frakoblet.

SF (SP) Overvakning tilkoblet/frakoblet/tid.

0

iy (JA) Jamming deteksjon
tilkoblet/frakoblet.
p e }

i Forespgrsel. Bruk denne kommandoen for
3 vise hvilke type sendere mottakeren har
innlest pa hver kanal. (Se skjema 2 pd
side 35.)

ol (GO) Forlat programmeringsmenyen.
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762r 0 5. Programmering

INNLESING AV DETEKTORER

762r innleser identiteten for hver enkelt sender og
fordeler dem p& bestemte kanaler. Enheten kan
lese inn opp til 4 sendere pr. kanal, hvilket tilsier
maksimum pa 8 sendere pad en 762r mottaker. Da
noen sendere benytter mer enn en kanal, er det
ikke sikkert at en installasjon kan oppna det
maksimale antallet sendere. Cooper Security Ltd.
anbefaler at man helst ikke leser inn mer enn en
sender pd hver kanal.

Hver sender har en standard funksjonsmate som
mottakeren benytter ndr man leser inn senderen.
(Se tabell 1 pd neste side.) Man kan endre
verdien for den enkelte kanalen vha. OP
kommandoen (se side 29). Cooper Security Ltd.
anbefaler at man benytter standard senderverdien
der det er mulig.

Sendertype Kanal Kanal B  Sender

A sabotasje

alarm
Dgrkontakt 2 2 734r, 735r, 739r
PIR 1 2 714r, 715r
Ngdtrykk 1 - 701r, 702r
Brann/rgyk 2 2 719r
Teknisk 2 2 734r, 735r, 739r
Fjernbetjening 1 1 705r
PA 1 2 726r, 706r
Fire kanaler 2 2 703r

Tabell 1. Standardverdier for sendere
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5. Programmering o 762r

Nar man programmerer, kan man enten tildele
senderen en bestemt kanal, (se "Manuell
innlesing") eller man kan la mottakeren velge den
neste ledige kanalen (se "Automatisk innlesing").

762r kan innlese sendere, enten ved & benytte
infrargdt lys sendt fra senderens sender-LED, eller
via radiosignaler. 762r er fra fabrikken innstilt til
infrargd innlesing. @nsker man a benytte
innlesing via radio, m8 man endre innstillingen
infrargd innlesing, se side 32.

Manuell innlesing (Ln)
For & lese inn en sender til en bestemt kanal:

1. Ga inn i programmeringsmenyen.
Displayet viser: Lo

NB! Hvis displayet viser en annen kommando
trykkes SELECT til [ /7 vises.

2. Trykk SET.

Displayet viser det fgrste tilgjengelige

kanalnummeret, f.eks.: o
3. Trykk event. SELECT til displayet viser det

gnskede kanalnummer.

Displayet viser f.eks.: =

Displayet blinker hvis det ikke er lest inn

sendere pa den valgte kanalen.

Displayet lyser hvis det allerede er sendere pa

kanalen.

Displayet viser ikke kanalnummer hvis det er

lest inn det maksimale antall sendere p& denne

kanalen.
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762r

4.

0 5. Programmering

Trykk SET.
Displayet viser L og kanalnummeret (L' i
eksemplet), etterfulgt av “d-" og deretter

“5 - " mens mottakeren skanner etter en ny
sender.

NB! Hvis man benytter infrarad innlesing, bor

5.

man holde senderens sender-LED i en avstand
pd 25 mm fra den infrarode
innlesingssensoren.

Aktiver sabotasjekontakten pa PIR eller
kontaktsenderne. For andre typer sendere
aktiveres senderknapp.

762 gir et dobbelt bip og displayet viser det
nummeret som er tildelt senderen. Hvis man
benytter radioinnlesing, veksler displayet med

senderens signalstyrke, f.eks.: dc 57

(Hvis man benytter infrargd innlesing, viser
displayet en signalstyrkemaling p& null.)

NB! Hvis displayet viser "--" og det hgres en lav

tone fra lydgiveren, har 762r allerede lest inn
den gjeldende senderen.

Hvis man hgrer et dobbelt bip, etterfulgt av en
lav tone, har 762r ikke kanaler nok til rddighet
for denne senderen, men har tildelt senderen
de som er til r@dighet.

6. Trykk Esc/Del for & komme tilbake til

kommandomenyen.
Displayet viser: L
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5. Programmering o 762r

Automatisk innlesing (LA)

@nsker man & lese inn flere sendere pa en gang,
og la 762r tildele dem automatisk til tilgjengelige
kanaler, gjgres fglgende:

1. G& inn i programmeringsmenyen.

Displayet viser: Lo
2. Trykk SELECT til displayet viser kommandoen

automatisk innlesing.

Displayet viser: LA
3. Trykk SET.

Displayet veksler mellom bokstavene “[

A 1 “ og “5

Dette |gd|kerer, at mottakeren skanner etter

signaler fra nye sendere.

NB! Hvis man benytter infrarad innlesing, bor
man holde senderens sender-LED i en avstand
pd 25 mm fra den infrarode innlesings-
sensoren.

4. Aktiver hver av de sendere som gnskes innlest
i mottakeren (benytt sabotasjekontakten p%
PIR og dgrkontakter).

Displayet viser kanal og komponentnummeret
som har blitt tildelt senderen. Hvis man

benytter radioinnlesing, veksler displayet med
senderens signalstyrke, f.eks.: Lo dd 55

5. Trykk Esc/Del nar innlesingen av alle senderne
er avsluttet.

Displayet viser: LA
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762r 0 5. Programmering

SLETTING AV SENDER (DL)

Man kan slette innleste sendere fra mottakerer for
& ta dem ut av drift pa folgende mate.

Sletting av en sender
For & slette en utvalgt sender:

1. Ga inn i programmeringsmenyen.

Displayet viser: Lr
2. Trykk SELECT til displayet viser Slett

kommandoen.

Displayet viser: di
3. Trykk SET.

Displayet viser det fgrste kanalnummer: Ll

4. Trykk SELECT til displayet viser den kanalen
som har blitt tildelt senderen, som gnskes
slettet.

Displayet viser f.eks.: (=
5. Trykk SET.

Displayet viser det fgrste sendernummer pa
den valgte kanalen: =

6. Trykk SELECT til displayet viser nummeret pa
den sender som gnskes slettet.

D|splayet viser f.eks.:

7. Trykk pa og hold Esc/Del knappen nede i f|re
sekunder.

Lydgiveren gir et dobbelt bip.
Displayet viser: ol
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5. Programmering o 762r

Mottakeren fjerner senderen fra hver enkelt kanal
som senderen opptar. Det er ikke ngdvendig &
slette senderen fra hver enkelt kanal.

Sletting av alle sendere pa en kanal
For 3 slette alle sendere pa en kanal:

1. G& inn i programmeringsmenyen.

Displayet viser: Lo
2. Trykk SELECT til displayet viser Slett

kommandoen.

Displayet viser: i
3. Trykk SET.

Displayet viser det fgrste kanalnummer: Col
4. Trykk SELECT til displayet viser en kanal, som

er tildelt den senderen, eller de senderne, som

gnskes slettet.

Displayet viser f.eks.: =
5. Trykk pd og hold Esc/Del knappen nede i 4

sekunder.

Lydgiveren utsender et dobbelt bip.

Displayet viser: i
Mottakeren sletter alle sendere pa den valgte
kanalen, men beholder opplysnhinger om sendere
pa andre kanaler. Hvis man f.eks. sletter en kanal
som er opptatt av en PIR detektors sabotasje, blir
kanalen som har PIR detektorens alarmsone
fortsatt funksjonell.
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762r 0 5. Programmering

PROGRAMMERING AV KANALER (OP)

Cooper Security Ltd. anbefaler at man benytter de
standard virkemater som 762r tildeler hver enkelt
sender under innlesing. Men, har man bruk for &
benytte en annen funksjon, kan man endre
funksjonene pa en kanal som fglger:

1. Ga inn i programmeringsmenyen.

Displayet viser: Lr
2. Trykk SELECT til displayet viser utgangenes

kommando OP.

Displayet viser: aF
3. Trykk SET.

Displayet viser det fgrste kanalnummer: [ |

4. Trykk SELECT til displayet viser den kanal som
gnskes endret.

Displayet viser f.eks.: [
5. Trykk SET.

Displayet viser kanalens ndvaerende funksjon,

f.eks.: 3
6. Trykk SELECT flere ganger til displayet viser

den funksjonen man gnsker skal gjelde for

kanalen.

Displayet viser f.eks.: r
7. Trykk SET.

Lydgiveren utsender et dobbelt bip:

Displayet viser: i
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5. Programmering o 762r

Funksjoner

1 - PuLs

Mottakeren aktiverer kanal LED og rele i ca. 4
sekunder ndr den mottar et AKTIVT signal fra
senderen. Mottakeren ignorerer
TILBAKESTILLINGS-signaler.

2 — FOLGER

Mottakeren aktiverer kanal LED og rele ndr den
mottar et AKTIVT signal fra senderen. Gar av nar
den mottar et TILBAKESTILLINGS-signal.

3 — MANUEL TILBAKESTILLING

Mottakeren aktiverer kanal LED og rele nar den
mottar et AKTIVT signal fra senderen. Man ma
manuellt tilbakestille ved & trykke inn resetknapp,
eller legge kortvarig OV inn pa resetinngangen.

4 — VEKSLENDE

Mottakeren aktiverer kanal LED og rele nar den
mottar et AKTIVT signal fra senderen. Den gar AV
igjen ndr den mottar det neste AKTIVE signalet.

5 — (IKKE BRUKT I 762R)

6 — UTGANGSMODULFUNKSJON
Benytt denne funksjon, nar det blir lest inn fra
7500r ( HL 75 ).
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762r 0 5. Programmering

TILKOBLING/FRAKOBLING AV
LYDGIVER (SN)

@nskes et lydsignal hver gang mottakeren mottar
enomelding, tilkobles lydgiveren pa folgende
mate:
1. G& inn i programmeringsmenyen.
Displayet viser: L
2. Trykk SELECT til displayet viser lydgiver
kommandoen.
Displayet viser: =g
3. Trykk SET.
Displayet viser [, hvis lydgiveren er tilkoblet,
eller d, hvis lydgiveren er frakoblet.

4. Trykk SELECT til displayet viser den gnskede
funksjonen.

5. Trykk SET.

Displayet viser: =1
Lydgiveren utsender alltid toner ved tastetrykk og
bekreftelsestoner under programmering.
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5. Programmering o 762r

INFRAROGD INNLESING (IR)

Hvis mottakeren gnskes installert i et miljg der
det er fare for at det er sendere i bruk, anbefaler
Cooper Security Ltd., at man benytter
standardinnstillingen som er infrargd innlesing.

Hvis man gnsker & benytte innlesing via radio, ma
man frakoble infrargd innlesing.

For & frakoble infrargd innlesing:

1. Ga inn i programmeringsmenyen.
Displayet viser: Lr
2. Trykk SELECT til displayet viser den infrargde
kommandoen.
Displayet viser: Ir
3. Trykk SET.
Displayet viser [, hvis infrargd innlesing er
tilkoblet eller d, hvis infrargd innlesing er
frakoblet (innlesing via radio tilkoblet).

4. Trykk SELECT til displayet viser den gnskede
funksjonen.

5. Trykk SET.
Displayet viser: -
NB! Hvis infrargd innlesing frakobles, tilkobler
mottakeren automatisk innlesing via radio.

Tilkobles infrargd innlesing, frakobler
mottakeren innlesing via radio.
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762r 0 5. Programmering

OVERVAKING (SP)

@nsker man at mottakeren skal varsle at den ikke
lenger oppfanger signaler fra en innlest sender,
tilkobles overvakingsfunksjonen. Med overvaking
tilkoblet, aktiverer mottakeren overvakings-LED
og relé, hvis 762r ikke mottar signaler fra en
sender innen en bestemt tid.

Overvakingsinnstilllingene i 762r er beregnet pa 8
passe til innstillingene i 703r 4 kanals-sender (se
“703r installasjonsveiledning”). Hvis overvaking i
703r er innstilt til “04”, innstilles overvaking i
762r ogsa til “04”. P& samme maten, hvis 703r er
innstilt til “29”, innstilles 762r ogsa til *29".

Hvis man benytter en annen sender, vil “04”
innstillingen i 762r svare til varsling etter ca. 15
min., mens “29” innstillingen svarer til ca. 120
min.

For a tilkoble overvaking:

1. Ga inn i programmeringsmenyen.

Displayet viser: L
2. Trykk SELECT til displayet viser overvaknings-

kommandoen.

Displayet viser: 5F
3. Trykk SET.

Displayet viser o, hvis overvé’\king er frakoblet.
4. Trykk SELECT til displayet viser den gnskede

funksjon (enten d - O4 eller 29).
Displayet viser (f.eks.): oy
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5. Programmering o 762r

5. Trykk SET.
Displayet viser: 5F

JAMMING (JA)

762r mottakeren kan varsle forsgk pa a forstyrre
/ jamme radiosignaler. Hvis mottakeren
oppfanger jamming signaler, aktiviserer den
Jamming LED og rele.

For & tilkoble Jamming deteksjon:

1. G& inn i programmeringsmenyen.

Displayet viser: Lo
2. Trykk SELECT til displayet viser Jamming

kommandoen.

Displayet viser: A
3. Trykk SET.

Displayet viser £, hvis Jammlng paV|sn|ng er
tilkoblet eller 4 hvis jamming pavisning er
frakoblet.

4. Trykk SELECT til displayet viser den gnskede
menyfunksjon.

5. Trykk SET.
Displayet viser: A
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FORESPORSEL ()

Hvis man vil se hvilke type sender mottakeren har
innlest pa en kanal, kan man benytte forespgrsel-
kommandoen. Displayet viser en tosifret kode
som viser hvilke type sender det dreier seg om:

Kode | Sender

00 Dgrkontakt

01 PIR/Glassknusdetektor

02 Ikke brukt

03 Smykkesender

04 Brann-/rgykdetektor

05 Reservert til fremtidig bruk.
06 Reservert til fremtidig bruk.
07 Reservert til fremtidig bruk.
08 Fjernkontroll

09 Reservert til fremtidig bruk.
10 Kontrollenhet

11 Reservert til fremtidig bruk.
12 Reservert til fremtidig bruk.
13 Reservert til fremtidig bruk.
14 PA-sender

15 Ikke brukt

16 703r 4 kanal sender

17 Reservert til fremtidig bruk
18 705r 2 kanal sender

19 706r 2 kanal sender

Tabell 2. Senderkoder

For & benytte forespgrsels-kommandoen:

1. Ga inn i programmeringsmenyen.
Displayet viser: L
2. Trykk SELECT til displayet viser: .
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5. Programmering o 762r

3. Trykk SET.

Displayet viser den fgrste kanalen vekslende
med senderkoden, f.eks.: C oA,
Hvis kanalen ikke har noen sendere, viser
displayet: Ci--

4, Trykk SELECT for & se den neste kanalen.
5. Trykk Esc/Del for & forlate forespgrsels-

36

kommandoen.
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6. TESTING

Man kan male signalstyrke, enten for en enkelt
utvalgt sender, eller for alle sendere innlest av
mottakeren.

Signalstyrke vises som en tallverdi fra 0 - 9 pa
siste siffer i display. Et kraftig signal vises som 4.
Man bgr oppnd minimum 3 som signalstyrke pa
alle sendere.

SIGNALSTYRKE FOR EN SENDER (SG)

1. Ga inn i programmeringsmenyen.

Displayet viser: Lr
2. Trykk SELECT til displayet viser Signal

Individuell kommandoen.

Displayet viser: 50
3. Trykk SET.

Displayet viser det fgrste kanalnummer: C

4. Trykk SELECT til displayet viser den kanal som
gnskes testet.

Displayet viser f.eks.: Co
5. Trykk SET.

Displayet viser det fgrste sendernummer pa
kanalen: o

6. Trykk SELECT til displayet viser nummeret pa
den sender som gnskes malt.

Displayet viser f.eks.:
7. Trykk SET.
P& 762r blinker kanal LED for den gjeldende
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senderen. Alle andre LED lyser konstant.
Aktiver senderen.
Alle kanal-LED lyser konstant.

Displayet viser nummeret pa senderen,
vekslende med signalstyrke.

. Trykk Esc/Del.

Displayet viser: =i

SIGNALSTYRKE FOR ALLE SENDERE (SA)

1.

38

Ga inn i programmeringsmenyen.
Displayet viser: Lr

. Trykk SELECT til displayet viser Signal Alle

kommandoen.
Displayet viser: 5A

. Trykk SET.

Kanal LED for ubenyttede kanaler lyser
konstant. LED for kanaler med innleste
sendere blinker.

Aktiver alle de sendere som er innlest av
mottakeren.

N&r testen er sluttfart, bgr alle kanal-LED lyse
konstant og mottakeren "bippe” for @ signalere
at den har detektert alle senderne. Hvis en
kanal LED blinker, har mottakeren ikke vaert i
stand til & motta fra en eller flere sendere som
hgrer til den gjeldende kanalen. Man vil heller
ikke hgre et "bip”.

Displayet viser signalstyrken pa siste siffer for
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5.

7.

o 6. Testing

den forste sender pa den fgrste kanalen,
f.eks.: A
Trykk SELECT.

Displayet viser signalstyrken for den neste
senderen pa kanalen.

. Fortsett med & trykke SELECT.

Displayet viser signalstyrken for alle de andre
senderne i rekkefglge.

Trykk Esc/Del.
Displayet viser: 5A
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© Cooper Security Ltd. 2005
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1. INLEDNING

762r ar en 2 kanalers mottagare, med en
driftsfrekvens pa 868MHz (“narrowband”) och
som kan anvandas tillsammans med alla aktuella
Scantronic 868MHz sandare (se avsnitt 2). 762r
kan anvandas som en sjalvstandig enhet eller
som radioenhet till ett kabeltraget larmpanel.

©

7621

Fig. 1. 762r

Varje kanal kan handtera upp till 4 separata
sandare av samma typ, varmed en enkel 762r
mottagare kan handtera upp till 8 sandare.
Dessutom |3ter 762r installatéren att
programmera olika funktioner till olika kanaler i
stdllet fér att vara tvungen till att valja en enskild
funktion till bagge kanaler. 762r tillfogar
fabriksinstallda varden, nar den har last in en
sandare.

762r arbetar normalt med en intern antenn. Det
kan om ndédvandigt anslutas en passande extern
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1. Inledning e 762r

antenn till enheten. Avsnitt 2 omhandlar mer om
vilka antenner, som ar passande.
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2. TEKNISK BESKRIVNING

SPECIFIKATIONER
Kanaler 2 kanaler, fyra enheter pr. kanal.
Display 2 via sjusegmenterad LED. Synlig

med apparatlddan éppen.

Overens- Produkten &r testad till 1995/5/EC
stammande R&TTE Direktivet.

Radio Driftsfrekvens 868.6625MHz vid
20kHz bandbredde. I-ETS 300
220. CE testad till I-ETS 300 339
(skiss till standard).

Ingangs- 9-15VDC

strom Vilostrom 55mA.
Alla uttag aktiva 200mA

Uttag 1 och Reldkontakter, no/nc, 2A vid
2 25VDC

Dimensioner Hx B x D = 183 x 129 x 32 mm.
Vikt 0,35 kg

Anslutningar Och Kontakter

762r &r en vigghangande enhet i en 13da av
polykarbonat tillverkad enligt BS4734 krav. Fig. 2
ar en forstorad bild av 762r mottagarens
huvudprintkort (PCB), som visar placeringen av
anslutningar och kontakter.
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2. Teknisk beskrivning e 762r

1 Ekstern antennanslutning 7 Mottagarmodul

2 Ljudenhet 8 Uttagstatus LED

3 Programmeringsdisplay 9 Central sabotage-
kontakt

4 Programmeringskontakter 10 Sikring (1A)

5 Anslutningar till uttagen = 11 Stromforsorjnings-
anslutning

6 Extern/intern antenn- 12 Infrardd inldsnings-

valjare sensor

13 Nollstallningskontakt
Fig. 2. PCB, anslutningar och kontakter

6 497088



762r e 2. Teknisk beskrivning

Kontrollknappar Och Display

Frontpanel
762r anvander i Fig. 3 vista frontpanel (display).

™

\‘

762

r//

-

Fig. 3. 762r Frontpanel (display)

Symbolerna pa frontpanelen har féljande betyd-
ningar:

1 Uttag 1

2 Uttag 2

TAUX Sander DC strombortfall
(endast 703r)

=+ Sander Lagt Batteri
X Jamming

O} Overvakning

o Strom

Vel Sabotage

Varje enskild 762r har en anslutning till en extern
nollstallningssignal (se Fig. 5). Genom att
anvanda 0VDC till nollstallningsinput kan 762r
mottagaren nollstallas.
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2. Teknisk beskrivning o 762r

Invandigt

PCB’en har ett tvasiffrigt LED display och tre
tryckknappar for programmering av kanaler och
styrning av sandarens inldsningsprocess. Se
avsnitt 4 for fler detaljer.

Rakt under den centrala sabotagekontakten sitter
den infrar6da inlasningsdetektorn. Nar 762r skall
ldsa in en sdndares identitet fran sandarens
status LED, bor status LED’et hallas innom ett
avstand pa 25 mm fran denna detektor. Se
avsnitt 4 for fler detaljer.

Inputs

Radio

762rEUR-50 innehaller en standard Scantronic
868MHz radiomottagare. Mottagaren kan bade
anslutas en intern antenn och en BNC
antennestickpropp monterad pa PCB’en.
Installatéren kan antingen valja den interna eller
den externa antennen genom att placera en
jumper pa de antenn selekterade ben.

Varje enhet sander upplysningar till mottagaren
med hjdlp av en fast radiosandare. Sandaren
vidaresander upplysningerna i form av radio-
datapackare via en FM-signal. Varje packet
innehaller en kod, som identificerar séndaren,
samt upplysninger om detektorns status. Varje
enskild mottagare inom réackvidd fangar
sandarens paket, men reagerer endast pa de
sandare, den ar programmerad till.
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762r e 2. Teknisk beskrivning

Sabotagekontakt

762r har en invandigt monterad sabotagekontakt
for att upptécka, nar locket till I3dann éppnas (se
Fig. 2). Om locket 6ppnas (eller, sdvida en sadan
har monterats, om den externa antennen
saboteras, tands 762r sabotage LED’en og
sabotagereldakontakterna. Dessa kontakter ar
normalt slackta.

Uttag

Relauttag

762r ar utrustad med 7 uttagsrelder. Fig. 2 visar
deras placering, och Fig. 5 visar stikkontaktkop-
plingarna. Reldernes Normalt Oppna, Normalt
Stangda och Gemensamma terminaler har
spanningslés ombrytarkontakter.

Sabotage Normalt stangd. Aktiv nar den
centrala sabotagekontakten ar
Oppen eller den externa antennen

saboterats.
Kanal 1 och Uttag 1 och 2 relder (och LED)
kanal 2 rapporterar status fér sandare. Se

avsnitt 5 om programmering for
flera upplysningar.

Lagt 762r anvander Lagt Sandarbatteri

sandarebatteri relaet for att rapportera, att
sandrens batteri haller pd at ta
slut.*
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2. Teknisk beskrivning o 762r

TAuX Aktiv nar strémférsérjningen i en
sandare sviker. Observera att det
just nu s &r det bara 4 kanal
sandaren 703r,som stdder denna
mojlighet.*

Jamming Aktiv nar 762r upptacker
jamming.

Overvakning  Aktiv ndr 762r inte mottager en
transmission fran en inlést
radiosandare under en langre
period an den fastsatta. Se sida
32.%

* N&r 762r aktiverer ett av dessa reléer, blinkar
den kanal LED, som &r kopplad med den
defekta sdndaren, en gdng var 20 sekund.

Invandig ljudenhet

PCB’et ar utrustad med en piezoelektrisk
ljudenhet. Nar den ar pakopplad, sdnder denna en
kort signal varje gang som uttag 1 eller 2 &r i
funktion. Se sida 30 for instruktion om, hur
ljudenheten p&- eller bortkopplas.

Strominput/Skydd Av Uttag

0V och 12V inputterminalerna pa PCB'et (se Fig.
2) ar skyddad mod returstrém och kortslutning.
Skyddet bestar av en 1A sakring.
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e 2. Teknisk beskrivning

Kompatibel Utrustning
Féljande Scantronic utrustning ar kompatibel med

762r:

701REUR-50
701rEUR-60
702rEUR-00
703rEUR-00
705rEUR-00
706rEUR-00
714rEUR-00
715rEUR-02
719rEUR-02
726rEUR-00
726rEUR-50
734rEUR-00
734rEUR-01
735rEUR-00
739rEUR-00
746rEUR-00
790rEUR-00
794rEUR-00

797rEUR-00

Landyard halsbandsandare
Knappsandare
Armbandssandare

4 kanal sandare

Fjarrstyrd sandare
Vippkontakt/PA sandare

PIR s&ndare (liten 1&da)

PIR séndare
Rékdetektorséndare
Kortdistans PA séndare
Langdistans PA sandare
Dérrkontaktséndare CC version
Dorrkontaktsédndare FSL version
Universalsandare

Printkort till “glass break” detektorer
Testsandare
Signalstyrkematare

1/2 Beverage-antenn med en 5 meter
I8ng koaksial kabel. Sabotagekontakt.

Ko-linedr antenn med en 5 meter
I8ng koaksial kabel. Fér utvandig
anvandning. Sabotagekontakt.
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3. PLANLAGNING

GENERELT

Innan installation bor monteringsplatsen
understkas. Det ar nédvandigt att veta, hurr
manga och vilka slags séndare, som skall kopplas
pa mottagaren.

Det ar dessutom nddvandigt att dvervage, var
enheten skall placeras for att kunne kommunikera
riktigt med sdndarna. Till detta &ndamal kan det
vara nddvandigt att géra en signalstyrketest med
hjalp av en Scantronic 790 handhallen
signalstyrkematare. 762r enheten har utrustats
med utrustning féra att kunna utféra en
signalstyrketest. Observera att sdvida man énskar
att gora signalstyrketests ar det ndédvandigt med
en sandare. Cooper Security Limited kan leverera
en 746r provsandare.

Slutligen skall det tas hansyn till
stromforsdjningen till enheten. Observera att 762r
inte har en stromférsoérjning. Cooper Security
rekommenderar, att man anvander 1.2A
stromforsorjning PSTS1.

Tillfogning Av Sandare Och Funktioner

762r valjer de fabriksinstallda funktionerna for
varje typ sandare, nar mottageren laser in en
sandares identitet. Cooper Security Ltd.
rekommenderar, att man inte andrar den

12 497088



762r e 3. Planlagning

fabriksinstallda funktionen, medmindre det ar
nédvandigt.

For att andra funktionen hanvisas till avsnitt 5 for
fler detaljer om individuella sandare och
funktioner.

Montering Av Mottageren
Montér 762r enheter:

Inom ett skyddat omrade.

S& hogt som méjligt. Men var siker pa att
mottagaren ar pa@ samma niva som
sandaren.

Montér INTE 762r enheten:
I ingangs- eller utgdngszoner eller utanfér
det omrade, som &r téckt av larmsystemet.
Nara eller pa stdrre metallkonstruktioner.

N&rmare an 2 meter fran 230VAC kablar
och metallvatten- eller gasroér.

Lavere end 2 meter fra gulvet (ideelt).
Invandigt i metallrum.

Vid sidan om elektronisk utrustning, sarskilt
datorer, kopieringsmaskiner eller annan
radioutrustning, CAT 5 datalinjer eller
natutrustning.
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4. INSTALLATION

Statisk Elektricitet

Liksom manga andra elektroniska produkter &r
762r utrustad med delar, som ar kansliga mot
statisk elektricitet. Undvik att réra direkt vid
PCB’et. Om det ar tvingande nédvandigt att rora
vid PCB’et, bor man anvanda de vanligaste
hansynsreglerna mot skador orsakade av statisk
elektricitet.

Montering Av Apparatiddan

1. Packa ut enheten.

2. Oppna locket och 6ppna apparatlddan.

3. Hall upp 18dan mot vdggen och markera
placeringen av nyckelhalet (1 pa Fig. 4).

NB! Tdck éver PCB’et och ldgg det 8t sidan innan
man borrar h4l.

® 0
’1§ clicEcoACNCN 1 ] In
i w% il DD

D. =l
@
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®®®®®®®®®®®®®®®®V Ll
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762r e 4. Installation

Fig. 4. Monteringshal

4. Borra ett hal pa det vid markeringen och sétt i
plugg och skruv.

5. Hang upp ladan vid nyckelhalet med hjalp av
skruven.

6. Markera placeringen av de andra
monteringshal pa vaggen (2 pa Fig. 4).

7. Ta ner 1&dan, borra hal till monterings-
skruvarna och satt i pluggs.

8. Montera Iadan pa vaggen och skruva i monte-
ringsskruvarna helt. Undvik att dverspanna
skruvarna, da ladan kan spricka.

Installation Av Antennen

762r kan utrustas med en extern antenn. Mata in
antennledningen in i Id&dan genom en passande
Oppning och anpassa stickkopplingen till BNC
anslutningen pa PCB'et (se Fig. 2). Savida det
anvands en antenn med sabotagekontakt, skall
man komma ihag att flytta den interna/externa
antennens valjarjumper (“6” pa Fig. 2) till det
rigtiga laget.

NB! Var sdker pd att strémmen till 762r har
stdngts av, innan man installerer en antenn.
Det é&r viktigt for at enheten kan kdnna igen
antennen, nar den ténds.

Anslutning Av Enheter

Man kan ansluta 762r till en kontrollpanel fran
anslutningerna p@ PCB’et. Fig. 5 &r en detaljerad
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4. Installationr e

beskrivning av de tillgdngliga anslutningarna pa

PCB'et.
©
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1 Jamming uttag Overvakning uttag
3 TBATT uttag 4 TAUX uttag

5  Kanal 1 uttag 6  Kanal 2 reld

7  Sabotageuttag 8  Nollstillning input
9  Likstrom in

Fig. 5. PCB huvudanslutning

Utvandig nollstdllningsanslutning

Fig. 6 visar ett exempel pa hur man ansluter en
enhet till en kontrollpanel till ett externt
nollstallningssignal.

762r
Momentary Button

or 0000
Control Panel -ve e
reset output type

(for example Shock
Sensor Reset)

Fig. 6. Extern nollstallningsanslutning

N&r anvandaren aktiverar uttagstimern pa
kontrollpanelen, jordkopplar nolllstéllningsuttaget
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762r e 4. Installation

pd detektorns nollstéliningsinput. Detta rensar de
|&sta kanalerna.

Ovannamnda funktion kan variera fran panel till
panel. Det kan vara nédvandigt att valja ett
alternativt uttag eller uttagstyp.
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5. PROGRAMMERING

Innan 762r mottageren tas i anvandning, skall
enheten programmeras. Programmering innebar,
att mottageren laser in identitetet pa de sandare,
man 6nsker att kommunikere med mottagaren,
och om nddvandigt att ge de inlasta sandarna
bestamdae driftsfunktioner. Resten av avsnittet
handler om, hur dette géres.

Programmeringsknappar

v

A [y
SELECT SET ESC/DEL
swf = sw2f=F]  sws[/ =]
Ef B
A o | o A

Fig. 7. Programmeringsknapper og -display

PCB'et har en tvasiffrig LED display och tre
knappar, som fungerar som
programmeringsknappar. Arbetsytan har en meny
som bestar av kommandon, dér varje enskild
sarskilt har angetts med en kod pa tva bokstéver
pa displayen (se "Menyuppbygning" pa sida 21).
Nar man ar inne i programmeringsmenyn, valjes
den 6nskade kommandon genom att trycke pa
Valj flera ganger. Tryck pa Instéll fér att bekrifta
den valda kommandon. Man kan darefter utfora
olika val inne i kommandon genom trycke pa Valj
for att valja och Install for att bekrafta valet.

Nar Esc/Del knappen anvands tillsammans med
den korrekta kommandon, raderar den de inlasta
sandare.
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Tilltrade Til Programmeringsmenyn

For att fa tilltréde till programmeringsmenyn for
forsta gangen (medan man installerar en ny
enhet) gors féljande:

1. Anslut en passende 12VDC stromférsérjning till
likstrém i anslutningen (se Fig. 5).

Displayen visar softwarens versionsnummer
som tva alternerande tvasiffrigt nummer,
tex.: 01 00
2. Tryck Valj.
Displayen visar den forsta kommandon i
menyn: Lr
For att fa tilltrade til programmerlngsmenyn
medan enheten fortfarande &r i gang, gérs
féljande:

1. Oppna locket till apparatlddan.

NB! Om enheten ar anslutten ett larmkontroll-
paonel, kommer sabotagelarmet kanske ga
igang.
Displayen ar blank.
2. Tryck Valj.
Displayen visar den forsta kommando i menyn:[_ -

Lamna Programmeringsmenyn

1. Tryck Install tills displayen visar en av de korta
kommandon.

2. Tryck Valj tills displayen visar kommandon
IIGOII.
Displayen visar: oo
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3. Tryck Install.
Displayen visar: CL
Man bér héra ett enkelt pip flera ganger
l&ngsamt.

4. Stang locket.
Enheten &r nu ute ur programmeringsmenyn.

NB! Det &r en avsiktlig férsening p8 fyra
sekunder, innan mottageren ldmnar
programmeringsmenyn. Meningen &r att det
skall vara tillrdcklig tid for att stdnga locket
riktigt och skruva fast det ordentligt.

Aterinstillning Av Fabriksinstillda
Varden

Onskas all programmering borttagen fran enheten
(t.ex. for at dteranvandning av en gammal enhet i
en ny installation), gér man féljande:

1. Ga ind i programmeringsmenyn.

2. Tryck pa Va&lj tills displayen visar dL. .

3. Tryck pa Install tills displayen visar [ |

4. Valj Nollstilling (//). (Det kan vare nédvandigt

att anvédnda ett litet spetsigt foremal som en
spik el.dyl.for att kunna nd kontakten.)

Enheten er nu klar fér programmering.

Fabriksinstdllda varden
Modttagaren &r fran fabriken installd enl.
Fdljande:
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Sandare Ingen
Ljudenhet (5m) Bortkopplad
Infrardd inldasning ( Ir) Pakopplad
Overvakning (5F 29
Jamming visning (JH) Pakopplad

Menyuppbyggning

De tillgangliga kommandon har stallts upp i en
enkel meny. For att flytta mellan kommandon
trycks Valj. Listan nedanfdér visar kommandon och
deras funktion.

Kommando Funktion

(Ln) Manuell inldsning av en sandare till
en bestamd kanal och enhetsnummer.

(LA) Automatisk inldasning av en sandare
till nasta atkomliga kanal og
enhetsnummer.

(dL) Raderar inlasta sandare. (Man kan
radera alla sdndare pa en gang, eller bara
endast urvalda sandare.)

(SG) Mater och registrerar en bestamd
sandaras signalstyrka.

(SA) Mater och registrerar alla inlasta
sandares signalstyrke.

(OP) Programmerar ett uttag till bestamda
funktioner.

(Sn) Ljudenhet pakopplat/bortkopplad.

(Ir) Infrardd inlasning
pakopplad/bortkopplad.

(SP) Overvakning
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pakopplad/bortkopplad/tid.

A (JA) Jamming visning
pakopplat/bortkopplad.

e (??) Férfréganduppséttning. Anvandning
av denna kommando for att visa, vilken

typ sandare mottagaren har last in till
varje kanal. (Se skema 2 pa sida 34.)
=

R (GO) Ldmna programmeringsmenyn.

INDLASNING AF DETEKTORER

762r laser in identitetet till varje enskild sandare
och férdelar dem p3a bestamda kanaler. Enheten
kan lasa in upp till 4 sandare pr. kanal, vilket ger
ett mojligt maximum pa 8 sandare pr. 762r
mottagare. Men eftersom nagra sidndare sander
pa mer &n en kanal, dr det inte sikert, att en
installation kan uppna det maximala antalet.
Cooper Security Ltd. rekommenderar, att har man
mojlighet till det, sa Ias inte in mer &n en sandare
till varje kanal.

Varje sandare har ett fabriksinstallt varde, som
mottagaren anvander, nir den férsta gangen
lser in sdndaren. (Se tabell 1 pa nésta sida.) Man
kan andre vardet for varje enskild kanal med
hjalp av OP kommandon (se sida 28). Cooper
Security Ltd. rekommenderar, att man anvander
det fabriksinstallda sandarvardet, dar det ar
majligt.
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Sandartyp Kanal Kanal B Sandare

A sabotage

larm
Dérrkontakt 2 2 734r, 735r, 739r
PIR 1 2 714r, 715r
No6dtryck 1 - 701r, 702r
Brand/rok 2 2 719r
Teknisk 2 2 734r, 735r, 739r
Telecommand 1 1 705r
PA 1 2 726r, 706r
4 kanal 2 2 703r

Tabell 1. Fabriksinstallda varden for séandare

Naér man programmerar, kan man enten placera
sandaren till en bestamd kanal (se "Manuell inlas-
ning") eller man kan |3ta mottagaren vélja den
nasta lediga kanal (se "Automatisk inlasning").

762r kan lasa in sandare antingen genom att
anvanda det infraréda ljuset fran sdndarens
aktivitetsLED eller fran radiosignaler. 762r &r frén
fabriken installd till infrardd inldsning. Onskar
man att anvanda inlasning via radio, skall man
koppla bort installningen till infrardd inldsning, se
sida 31.

Manuell indlasning (Ln)
For att tillfoga en sandare till en bestamd
kanal/enhetsnummer:

1. Ga in i programmeringsmenyn om inte 762r
redan stdr i denna meny.

Displayen visar: Lr
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OBS! Om displayen visar en annan kommando
tryck Vélj tills [  visas.

2. Tryck pa Instéll.
Displayen visar det forst tillgangliga
kanalnummer t.ex: L

3. Tryck V&lj flera ganger tills displayen visar det
6nskade kanalnummret.
Displayen visar t.ex: re
Displayen blinkar, om det inte ar andra
enheter pd den valda kanalen. Displayen gor
intet, om det redan finns enheter pa kanalen.
762r visar inte ett kanalnummer, om den
redan har lastr in det maximala antalet
enheter pd denna kanal.

4. Tryck pd Install.
Displayen visar L och kanalnummret (2 i
exemplet), efterfoljt av " - " och darefter “5-"
medan mottagaren scannar efter en ny
sandare.

NB! S8vida man anvénder infraréd inldsning, bér
man hélla sédndarens aktivitetsLED innom ett
avstdnd p8 25 mm frn den infraréda
inldsningssensorn.

5. Aktivera sabotagekontakten p& PIR eller
dorrkontaktsandarena. For andra typer
sandare aktiveras en kanal.

762 sander ett dubbel pip och displayen ser
det nummer, som ar tilldelat sdndaren. Om
man anvander radioinlasning, vaxlar displayen
med sandarens signalstyrka, t.ex.: de 57
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(Om man anvander infrardd inldsning, visar
displayen en signalstyrkemétning pa noll.)

OBS! Om displayen visar "--" och man hér en I8g
signal frén ljudenheten, har 762r redan last in
denna séndaren.

Om man hér ett dubbel pip féljt av en 18g
signal, har 762r inte tillrdckligt med
anvédndbara kanaler till all transmitterade
kanalar, men har tillfpgat séndaren till dem,
som &r 8tkomliga.

6. Tryck Esc/Del for att returnera till kommando-
menyn.
Displayen visar: L
Automatisk inlasning (LA)
Onskar man at l4sa in flera sdndare p& en gang

och 18ta 762r tillfoga dem automatiskt till
tillgangliga kanaler, gors foljande:

1. Ga in i programmeringsmenyn om inte 762r
redan star i denna meny.

Displayen visar: L
2. Tryck pa Va&lj tills displayen visar kommandot

automatisk inldasning.

Displayen visar: LA
3. Tryck pa Install.

Displayen vaxlar mellan bokstaverna “[

“d-" och“5

Detta |nd|kerar, att mottagaren scannar efter

signaler fran nya sandare.
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OBS! Om man anvénder infraréd inldsning, bor
man hélla sédndarens aktivitetsLED i ett
avstdnd p8 25 mm frén den infraréde
inldsningssensorn.

4. Aktivera varje sandare, som onskas inlast i
mottagaren (anvand sabotagekontakten pa PIR
och dérrkontakter).

Displayen visar den kanal- och enhetshummer,
som har tilldelats sandaren. Om man anvander
radioinlasning, vaxlar displayen med s@andarens
signalstyrka, t.ex.: Lo dd 55

5. Tryck Esc/Del nar inldsningen av alla sandarna
har avslutats.

Displayen visar: LA

Radering Av Detektorer (DL)

Man 6nsker kanske att slopa séndare fran
mottagaren antingen for att ta dem ur drift eller
tillfoga dem till andra mottagare eller kanaler.

Radering av bestamda sdandare
For att slopa en bestamd sandare:

1. Ga in i programmeringsmenyn om inte 762r
redan starr i denna menyn.

Displayen visar: Lo
2. Tryck pa Valj tills displayen visar Radera

kommando.

Displayen visar: Cu i
3. Tryck Install.

Displayen visar det férste kanalnummer: [ |
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. Tryck Valj tills displayen visar den kanal som

ar tilldelad den sandare, som skall slopas.
Displayen visar t.ex.: o2

. Tryck Install.

Displayen visar det forsta enhetsnummret pa
den valda kanalen: o

. Tryck Valj tills displayen visar nummret pa den

detektor, som 6nskas raderat.
Displayen visar t.ex.: -

. Tryck pa och hall Esc/Del knappen nere i fyra

sekunder.
Ljudenheten sander ett dubbelpip.
Displayen visar: fu

Mottagaren raderar alla upplysningar om
sandaren fran varje enskild kanal, som &r tilldelad
sandaren. Det ar inte nédvandigt att radera
sandaren fran varje enskild kanal.

Radering av en kanal
For att radera/slopa alla séndare fran en kanal
gors féljande:

1.

2.

3.

Ga in i programmeringsmenyn om inte 762r
redan stdrr i denna meny.

Displayen visar: Lr
Tryck Valj tills displayen visar Radera
kommando.

Displayen visar: fu ]
Tryck Install.

Displayen visar det férsta kanalnummret: [ |
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4. Tryck Valj tills displayen visar den kanal, som
ar tilldelad den/de sandare, som dnskas
raderat.

Displayen visar t.ex.: =
5. Tryck pa och hold Esc/Del knappen nere i 4

sekunder.

Ljudenheten sander ett dubbelt pip.

Displayen visar: Cu i
Mottagaren raderar den valda kanalen, men
bevarar upplysningar om séndare p& andra
kanaler. Om man t.ex. raderar en kanal, som ar
upptagen av en PIR sandares sabotagezon,
fortsatter den kanal, som har PIR sandarens larm
zone, med at arbeta.

Programmering Av Kanaler (OP)

Cooper Security Ltd. rekommenderar, att man
anvander de standardfunktioner, som 762r
tilldelar varje enskild sandare under inldsningen.
Men har man anvandning fér att anvanda en
annan funktion, kan man andra funktionerna for
en kanal pa foljande satt:

1. Ga in i programmeringsmenyn om inte 762r
redan ar i denna meny.
Displayen visar: Lo
2. Tryck Valj tills displayen visar startfunktionens
kommando OP.
Displayen visar: e
3. Tryck Install.
Displayen visar det forsta kanalnummret: [ |
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4. Tryck Valj tills displayen visar den kanal, som
6nskas andrad.
Displayen visar t.ex.: Ce
5. Tryck Install.
Displayen visar kanalens nuvarande funktion,
t.ex.: =
6. Tryck Vélj flera ganger tills displayen visar den
funktion, man onskar skall fungera for
kanalen.
Displayen visar t.ex.: L=
7. Tryck Install.
Sounderen udsandare et dobbelt bip:
Displayen visar: aF

Menyfunktioner

1 - MOMENTVIS

Mottagaren slar kanal LED och reld TILL i ca. 4
sekunder, nar den far en AKTIV signal fran
séndaren. Mottagaren ignorerar NOLLSTALLINGS-
signaler.

2 - LAST

Mottagaren slar kanal LED och reld TILL, nér den
far en AKTIV signal fran sandaren och FRAN, nar
den f&r en NOLLSTALLINGssignal.

3 — MANUELL NOLLSTALLNING

Mottagaren slar kanal LED och reld TILL, nér den
far en AKTIV signal fran sandaren. Mottagaren
ignorerar NOLLSTALLNINGssignaler, och
anvandaren skall nollstélla mottagaren for att sl3
kanalen FRAN. Anvéndaren kan utfora
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nollstallningen genom att anvande 0V fo6r
nollstallningsinput(t.ex. fran ett medféljande
larmkontrollpanel).

4 - TOGGLE

Mottagaren slar kanal LED och reld TILL, nar den
far en AKTIV signal fran sandaren och FRAN, nar
den far den nasta AKTIVA signal.

5 = (INTE ANVANT I 762R)

6 — UTTAGSMODULFUNKTION

Anvand denna funktion, nar man laser in
transmissioner fran 7500r radiomandverenheten.

Till-/Frankoppling Av Ljudenhet(SN)

Onskas en hérbar signal varje gang, mottagaren
uppfangar en transmission fran en av de inlésta
sandarna, pakopplas ljudenheten enl. Féljande:

1. Ga in i programmeringsmenyn om inte 762r
redan ar i denna meny.
Displayen visar: L
2. Tryck Valj tills displayen visar ljud kommando.
Displayen visar: =1y
3. Tryck Install.
Displayen visar [, om ljudenheten &r
pakopplad eller d, om denna &r bortkopplad.

4. Tryck Valj tills displayen visar den dnskade
funktionen.

5. Tryck Install.
Displayen visar: =1y
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Ljudenheten sander alltid toner vid tryck pa
knapparna samt accepttoner medan man
programmerar.

Infraréd Inlasning (IR)

Om man énskar modtagaren installerad i
omgivningar, dar det redan finns flera sandare i
anvandning, rekommenderar Cooper Security
Ltd., att man anvander infrardd inlasning.

Savida man 6nskar att anvanda inldsning via
radio, skall man bortkoppla infrardd inlasning.

For att koppla bort infrardd inldsning, gor
féljande:

1. Ga in i programmeringsmenyn om inte 762r
reda star i denna meny.
Displayen visar: Lr
2. Tryck Valj tills displayen visar den infrardda
kommando.
Displayen visar: Ir
3. Tryck Install.
Displayen visar £, om infrardd inlasning ar
pakopplad eller d, om infraréd inlasning &r
bortkopplad (inldsning via radio pakopplad).
4. Tryck Valj tills displayen visar den 6nskade
funktionen.
5. Tryck Install.
Displayen visar: Ir
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OBS! Om infrardd inldsning bortkopplas,
pdkopplar mottagaren inldsning via radio.
P8kopplas infraréd inldsning, bortkopplas
mottagarens inldsning via radio.

Overvakning (SP)

Onskar man att mottagaren skall signalera, att
den inte langre kan uppfatta signaler fran den
inldsta sandaren, pakopplas dvervakningsfunk-
tionen. Med 6vervakningen pakopplad, tander
mottageren dvervakningsLED och -rela, om 762r
inte fAngar signalrna fran en sandare innom en
bestamd tid.

Overvakningsinstéllningerna i 762r har
konstruerats till att passa till installningerna i 703r
4 kanal sandare (se “703r
installationsvagledning”). Om dvervakning i 703r
ar installd till *04”, installes 6évervakning i 762r
ocksa till *04”. P& samma satt om 703r &r instilld
till “29”, installs 762r ocksa till “29”.

Om man anvander en annan sandare, skall *04"”
installningen i 762r motsvara till ca. 15 min.,
medan “29” instadllningen motsvarar till ca. 120
min.

For att koppla pa 6vervakning:

1. Ga in i programmeringsmenyn om inte 762r
redan ar i denna meny.

Displayen visar: Lo
2. Tryck Valj tills displayen visar ljudenhet
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kommando.
Displayen visar: 5F

. Tryck Install.

Displayen visar d, om Overvakning ar
bortkopplad.

. Tryck Valj tills displayen visar den 6nskade

menyfunktion (antingen {J4 eller &'9).
Displayen visar (t.ex.): C

. Tryck Install.

Displayen visar: 5F

JAMMING (JA)

762r mottagaren kan signalera férsék pa att stéra
signaler fran inlasta sdndare. Om mottagaren
uppfangar jamming signaler, tadnder den Jamming
LED och -rela.

Fér att koppla p& Jamming pavisning:

1.

2.

3.

4.

Ga in i programmeringsmenyn om inte
mottagaren redan star i denna menu.
Displayen visar: L
Tryck Valj tills displayen visar Jamming
kommando.

Displayen visar: ]
Tryck Install.

Dlsplayen visar ._ om jamming pawsmng ar
pakopplad eller d om jamming pavisning &r
bortkopplad.

Tryck Valj tills displayen visar den 6nskade
menyfunktionen.
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5. Tryck Install.
Displayen visar: e

FORFRAGAN (27)

Om man onskar att se, vilken typ sandare
mottagaren har lagt till en kanal, kan man
anvanda en forfragankommando. Displayen visar
en tvasiffrig kod, som visar, vilken typ sdndare
det ar tal om:

Kod | Séndare

00 |Dd&rrkontakt

01 |PIR/"Glass Break”

02 |Ejianvandning

03 | Nédtryck

04 |Brand-/rékdetektor

05 |Reserverat for framtidig anvandning.
06 |Reserverat for framtidig anvandning.
07 |Reserverat for framtidig anvandning.
08 |Telecommand

09 |Reserverat for framtidig anvandning.
10 | Kontrollenhet

11 |Reserverat for framtidig anvaéndning.
12 | Reserverat for framtidig anvandning.
13 |Reserverat for framtidig anvéndning.
14 |PA

15 |Ejianvandning

16 |703r 4 kanal séndare

17 |Reserverat for framtidig anvandning
18 |705r 2 kanal séndare

19 |706r 2 kanal séndare

Tabel 2. Séandarkoder
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For att kunna anvanda Férfrdgankommando, gors
foljande:

1.

Ga in i programmeringsmenyn om inte 762r
redan ar i denna meny.

Displayen visar: L

. Tryck Valj tills displayen visar: .
. Tryck Install.

Displayen visar den férsta kanalen vaxlande
med sédndarkoden, t.ex.: C108.
Om kanalen inte har nagon séndare, visar
displayen: Cil--
Tryck Valj for att se den nasta kanalen.

. Tryck Esc/Del for att lamna f('jrfrégan-

kommandot.
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6. AVPROVNING

Man kan mata signalstyrkorna antingen for en
enskilt vald sandare eller for alla sdndarna som ar
inlast av mottagaren.

Signalstyrka For En Enhet (SG)

1. Ga in i programmeringsmenyn om inte 762r
redan ar i denna meny.

Displayen visar: Lr
2. Tryck Valj tills displayen visar Signal

Individuell kommando.

Displayen visar: 50
3. Tryck Install.

Displayen visar det forsta kanalnummer: [ |
4. Tryck Valj tills displayen visar en kanal, som ar

tilldelad den sandare, som man dnskar mata.

Displayen visar t.ex.: Lo
5. Tryck Install.

Displayen visar det férsta enhetsnummret pa

den kanal: o
6. Tryck Valj tills displayen visar nummeret pa

den detektor, man 6nskar mata.

Displayen visar t.ex.: o™
7. Tryck Install.

P& 762r blinkar kanal LED for den aktuella
sandaren. Alla andra LED lyser konstant.

8. Starta sandaren.
Alla kanalers LED lyser konstant.
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Displayen visar nummret pa enheten
alternerande med signalstyrkan.

9. Tryck Esc/Del.
Displayen visar: 50

Signalstyrka For Alla Enheter (SA)

1. Ga in i programmeringsmenyn om inte 762r
redan ar i denna meny.
Displayen visar: Lr
2. Tryck Valj tills displayen visar Signal Alla
kommando.
Displayen visar: 5A
3. Tryck Install.
Kanal LED for lediga kanaler lyser konstant.
LED for kanaler med upptagna sandare blinkar.
4. Starta alla sandarna inldasta av mottagaren.
Under testen kommer kanalens LED lysa
konstant, nar alla sdndare som hor till en kanal
har startat. Nar testen ar slut, bér alla kanal
LED lysa konstant och mottagaren pipa for att
signalera, att den har upptackt alla sandarena.
Om en kanal LED blinkar, har mottagaren inte
klarat att upptacka en eller flera sandare, som
hor till den aktuella kanalen, och man kommer
inte att hora ett pip.
Displayen visar signalstyrkan fér den férsta
enhet pa den forsta kanalen, t.ex.: £ | o ! 59
5. Tryck Valj.
Displayen visar signalstyrkan fér det nasta
enhetsnummer pa denna kanal.
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6. Fortsatt med at trycka Valj.
Displayen visar signalstyrken fér alla de andra
sandarna i kanal-/enhetsordning.

7. Tryck Esc/Del.

Displayen visar:

N
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